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Instrukcja obstugi Vesper

UWAGA:

Czajnik przeznaczony jest wytacznie do uzytku domowego.
Czajnik NIE jest przeznaczony do uzytku komercyjnego ani profesjonalnego.
Czajnik NIE jest przystosowany do uzytkowania na wolnym powietrzu.

Uwaga! Przed uzyciem nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z niniejszg instrukcjg obstugi w celu uniknigcia
nieszczesliwych wypadkow oraz zapewnienia prawidtowego uzytkowania czajnika. Instrukcje nalezy za-
chowac i przechowywa¢ w miejscu tatwo dostepnym do pézniejszego wykorzystania.

1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

1.

w o

10.

1.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy napigcie podane na tabliczce znamionowej
odpowiada parametrom lokalnej sieci zasilajacej. Czajnik jest przeznaczony wy-
tacznie do zasilania pradem przemiennym (AC).

Przed uzyciem nalezy catkowicie rozwing¢ i wyprostowac przewod zasilajacy.
NIGDY nie uzywaj czajnika, jego podstawy ani przewodu, jesli sg uszkodzone,
dziatajg nieprawidtowo, upadty z wysokosci lub noszg jakiekolwiek widoczne
oznaki nieszczelno$ci lub usterki.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przewdd zasilajacy nie przebiegat nad otwartym ogniem,
zrodtami ciepta ani ostrymi krawedziami mogacymi uszkodzi¢ jego izolacje.

Nie nalezy stosowac przedtuzaczy ani rozgateznikéw sieciowych niespetniaja-
cych obowigzujacych norm bezpieczenstwa elektrycznego.

Nie wolno obstugiwac¢ czajnika, podtaczaé wtyczki ani dotykac stykéw elektrycz-
nych mokrymi rekami.

Przed pierwszym uzyciem nalezy usung¢ wszystkie elementy opakowania. Uwa-
ga! W przypadku obudowy zawierajacej elementy metalowe mogg by¢ one za-
bezpieczone cienkg, stabo widoczng folig ochronna, ktorg nalezy usunaé przed
rozpoczeciem uzytkowania.

OSTRZEZENIE: Niniejszy czajnik moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku od
8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnoSciach fizycznych, sensorycznych lub
umystowych albo nieposiadajace do$wiadczenia i wiedzy wytacznie pod nadzo-
rem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania czajnika
oraz pod warunkiem zrozumienia zwigzanych z tym zagrozen. Dzieci nie mogq
bawic sie czajnikiem.

Dzieci nie moga czy$ci¢ ani konserwowac czajnika, chyba ze ukonczyty 8 lat i sg
nadzorowane przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Czajnik oraz jego przewdd zasilajacy nalezy przechowywac poza zasiegiem dzie-
ci ponizej 8 roku zycia — szczegolnie gdy czajnik jest podtaczony do sieci lub
w trakcie stygniecia.

Nie wolno pozostawia¢ pracujgcego czajnika bez nadzoru.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

Nie wolno zanurza¢ czajnika, podstawy zasilajacej, przewodu zasilajacego ani
wtyczki w wodzie lub innych cieczach. Nie myj czajnika pod biezacg woda.

Nie wolno umieszcza¢ podtaczonego do sieci czajnika na mokrych, wilgotnych lub
przewodzacych prad powierzchniach.

W przypadku przypadkowego zamoczenia zewnetrznych elementéw elektrycz-
nych, podstawy lub stykdw, nalezy je doktadnie osuszy¢ przed ponownym podta-
czeniem do sieci.

Gdy czajnik nie jest uzywany, nalezy zawsze odtaczy¢ go od zrodta zasilania.
Wyjmujac wtyczke z gniazda sieciowego, nalezy zawsze trzymac za wtyczke,
a nie za przewod.

OSTRZEZENIE — GORACA POWIERZCHNIA: Podczas pracy oraz po jej zakon-
czeniu niektdre czesci czajnika (w tym obudowa i ptyta grzewcza) osiagajq bardzo
wysokg temperature i mogg powodowac oparzenia. Nie nalezy dotyka¢ goracych
powierzchni. Do przenoszenia czajnika nalezy uzywac wytacznie nienagrzewa-
jacego sie uchwytu. Przed schowaniem czajnika odczekaj do jego catkowitego
ostygniecia.

Czajnik nalezy ustawia¢ wytacznie na suchej, stabilnej, réwnej i odpornej na wy-
sokg temperature powierzchni.

Nigdy nie przykrywaj czajnika podczas pracy ani przed jego catkowitym ostygnieciem.
Czajnik wykonany jest w | klasie ochronnosSci przeciwporazeniowej i musi by¢
podtaczany wytgcznie do prawidtowo uziemionego gniazda sieciowego wyposa-
zonego w sprawny styk ochronny (bolec).

Napetnianie czajnika wodg oraz jej wylewanie (czyszczenie) powinno odbywaé
sie wytgcznie przy czajniku odtaczonym od bazy zasilajacej lub po wyjeciu wtyczki
z sieci.

Czajnik przeznaczony jest wytgcznie do podgrzewania i gotowania czystej wody
pitnej. Do zbiornika nie wolno wlewa¢ substancji chemicznych, alkoholu, octu,
mleka ani innych ptynow.

Nie wolno uruchamia¢ czajnika bez wody. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
elementu grzejnego lub aktywacji awaryjnych bezpiecznikow termicznych.
Czajnik nalezy napetnia¢ wodg wytacznie pomiedzy oznaczeniami MIN i MAX
znajdujacymi si¢ na wskazniku poziomu wody.

OSTRZEZENIE: Przepetnienie czajnika (powyzej linii MAX) moze spowodowac
gwattowne wydostawanie sie i rozpryskiwanie wrzacej wody na zewnatrz czajni-
ka, co grozi ciezkim poparzeniem.

OSTRZEZENIE: Istnieje wysokie ryzyko poparzenia goracg wodg oraz parg
wodng wydostajaca sie z czajnika podczas pracy. Nalezy unika¢ kontaktu z parg
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wodng wydobywajaca sie z wylewki oraz krawedzi pokrywy. Nie otwieraj pokrywy
podczas gotowania wody ani bezposrednio po zakonczeniu tego procesu.

27. Podczas uzytkowania nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen wokoét i nad czaj-
nikiem. Czajnik nie moze stykac sie z materiatami tatwopalnymi, takimi jak zasto-
ny, meble kuchenne, reczniki papierowe, odziez lub dekoracje.

28. Czajnik nie jest przeznaczony do wspdtpracy z zewnetrznymi wytgcznikami cza-
sowymi ani oddzielnymi systemami zdalnego sterowania.

29. Czajnik moze by¢ uzywany wytacznie z oryginalna, dostarczong przez producen-
ta podstawg zasilajaca.

30. Nie wolno wktada¢ zadnych metalowych ani postronnych przedmiotéw do wne-
trza czajnika oraz w otwory ztgcza elektrycznego.

31. Nie wolno uzywa¢ czajnika w bezposrednim sasiedztwie wanien, prysznicow,
umywalek, basendw ani innych zbiornikow zawierajacych wode.

32. OSTRZEZENIE: Nalezy bezwzglednie unika¢ rozlania wody, zachlapania lub za-
wilgocenia centralnego ztacza elektrycznego oraz podstawy zasilajace;.

33. Producent ani dystrybutor nie ponoszg odpowiedzialno$ci za szkody wynikajace
z nieprawidtowego, niezgodnego z przeznaczeniem lub niezgodnego z niniejszg
instrukcjg uzytkowania czajnika.

DODATKOWE INFORMACJE TECHNICZNE:

Zalecenie instalacyjne: W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania zaleca sig, aby domowa
instalacja elektryczna byta wyposazona w automatyczny wytgcznik réznicowopragdowy (RCD) o zna-
mionowym pradzie zadziatania nieprzekraczajgcym 30 mA.

+  SERWIS | NAPRAWY: Jezeli przewod zasilajgcy, wtyczka lub jakikolwiek komponent elektryczny

ulegng uszkodzeniu, muszg zosta¢ wymienione wytgcznie przez producenta, autoryzowany serwis

techniczny lub osobe o podobnych, certyfikowanych kwalifikacjach w celu unikniecia zagrozenia.

Samodzielny demontaz czajnika lub proby jego naprawy przez niewykwalifikowanego uzytkownika

sg kategorycznie zabronione i grozg porazeniem prgdem.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Filtr wody
Pokrywa Easy-Fill
Uchwyt do otwierania pokrywy
Uchwyt
Wigcznik
Podstawka
Styk zasilajgcy
Wskaznik poziomu wody
Wtyczka
0. Miejsce na zwiniety przewéd
1. Podswietlenie

=
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3. OBSLUGA URZADZENIA

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

Zdejmij folie ochronng oraz wszelkie inne elementy opakowania.

Rozwin i wyprostuj przewod zasilajgcy.

Napetnij czajnik woda do poziomu ,Max”.

Podtacz przewdd zasilajgcy do odpowiedniego gniazdka.

Wecisnij wigcznik w pozycje ,I”.

Gdy woda zagotuje sie nalezy jg wyla¢ i powtérzy¢ te czynno$c jeszcze trzy razy.

Uwaga w czasie pierwszego uzycia moze wydobywa¢ sie zapach, spowodowane jest to tym, ze
niektore czesci w cyklu produkcyjnym mogly by¢ lekko nasmarowane. Jest to zjawisko normalne
i po pierwszym uzyciu powinno ustapic.

ok wh =

GOTOWANIE WODY - EKSPLOATACJA

Podtgcz podstawke zasilajacg do odpowiedniego gniazdka zasilajgcego.

Podnie$ pokrywke czajnika i wlej wode.

Wilewajgc wode do czajnika uwazaj by poziom wody znajdowat si¢ w zakresie miedzy ,Min” a ,Max”.
Ustaw czajnik na podstawce zasilajgce;j.

Przetgcz witgcznik czajnika w pozycje ,I”.

Kiedy woda zagotuje sie czajnik automatycznie wytgczy sie.

Dzieki podstawce i prostemu stykowi wode z czajnika mozna przela¢ bez potrzeby wytgczania go
z gniazdka zasilajgcego.

8. Wode z czajnika wylewa sie bez potrzeby podnoszenia pokrywki.

UWAGA: Zawsze podnos czajnik za uchwyt, gdyz jego obudowa nagrzewa sie.

Noohrwh =

FILTR WODY
Czajnik wyposazony jest w filtr wody, ktéry mozna wyjac i umy¢ w razie potrzeby.

ZABEZPIECZENIE PRZECIW PRZEGRZANIU SIE | PRZECIW WLACZENIEM BEZ WODY

Czajnik wyposazony jest w kontroler, ktory zabezpiecza go przed przegrzaniem, podczas uzywania czaj-
nika pare razy pod rzad.

Czajnik wyposazony jest rowniez w zabezpieczenie ktére wytgcza czajnik automatycznie, gdy wewnagtrz
nie ma wody. W tym przypadku po wigczeniu po ok. 30 sekundach czajnik automatycznie wytgczy sie.
Nalezy wtedy zdjg¢ czajnik z podstawki i weisng¢ wigcznik w pozycje ,0”. Po dolaniu wody czajnik gotowy
jest do uzycia.

4. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

UWAGA! CZYSCIC TYLKO ZIMNY CZAJNIK!

1. Przed czyszczeniem urzgdzenia zdejmij czajnik z podstawki zasilajgce;j.

2. Wyjmij filtr wody.

3. Zewnetrzne czesci obudowy mozna czysci¢ przy pomocy miekkiej wilgotnej Sciereczki.

4. Whnetrze czajnika mozna umy¢ specjalnymi srodkami do czyszczenia czajnikéw lub roztworem wody
z octem.

W tym celu wlej roztwér lub srodek czyszczacy do czajnika.

Wigcz czajnik by zagotowa¢ zawartoscé.

Wylej zagotowany roztwér lub $rodek czyszczacy.

W razie potrzeby czynno$c¢ nalezy powtorzyé.

Na koniec czyszczenia nalezy wla¢ do czajnika wode przegotowac a nastepnie wylaé.

Czajnik jest gotowy do ponownego uzycia.

5. Jesl| zamierzasz czy$ci¢ podstawke czajnika ZAWSZE PRZEZD CZYSZCZENIEM ODtACZ JA OD
ZASILANIA. Przed kolejnym podtgczeniem nalezy jg doktadnie osuszyc¢.

"‘.‘D oooTow



Instrukcja obstugi Vesper

6. Po zakonczeniu czyszczenia wioz filtr do czajnika podigcz podstawke zasilajgca i postaw czajnik na
podstawke. Czajnik jest gotowy do uzycia.

Okresowo czajnik powinien by¢ odkamieniany przy uzyciu przeznaczonych do tego srodkéw. Uzy-

wanie czajnika z zakamieniong grzatka spowoduje jego uszkodzenie i utrate gwarancji.

5. DANE TECHNICZNE

Model: Vesper

Pojemnosé: 1,7 L

Zasilanie: 220-240 V AC, 50 Hz

Moc: 2200 W

Pobdr mocy w trybie wytgczenia: < 0,5 W
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NOTE:

The kettle is intended for domestic use only.
The kettle is NOT intended for commercial or professional use.
The kettle is NOT suitable for outdoor use.

Warning! Before use, you must read this user manual carefully to avoid accidents and ensure the
kettle is used correctly. Keep this manual in a safe place for future reference.

1. SAFETY INFORMATION

1.

w o

10.

11

13.

Before use, check that the voltage indicated on the rating plate corresponds to the
parameters of the local mains supply. The kettle is designed for use with alterna-
ting current (AC) only.

Before use, fully uncoil and straighten the power cord.

NEVER use the kettle, its base or the power cord if they are damaged, malfunc-
tioning, have been dropped from a height, or show any visible signs of leakage
or fault.

Ensure that the power cord does not run over open flames, heat sources or sharp
edges that could damage its insulation.

Do not use extension leads or power strips that do not comply with current elec-
trical safety standards.

Do not operate the kettle, plug it in or touch the electrical contacts with wet hands.
Remove all packaging before first use. Note! If the housing contains metal parts,
these may be protected by a thin, barely visible protective film, which must be
removed before use.

WARNING: This kettle may be used by children aged 8 years and above, and by
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experien-
ce and knowledge, only under supervision or after receiving instructions on the
safe use of the kettle and provided they understand the associated risks. Children
must not play with the kettle.

Children must not clean or maintain the kettle unless they are aged 8 years or
over and are supervised by a person responsible for their safety.

The kettle and its power cord must be kept out of the reach of children under 8
years of age — particularly when the kettle is plugged in or whilst it is cooling down.

. Do not leave the kettle unattended whilst in use.
12.

Do not immerse the kettle, the base, the power cord or the plug in water or other
liquids. Do not wash the kettle under running water.

Do not place the kettle, whilst connected to the mains, on wet, damp or conductive
surfaces.
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14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

If the external electrical components, base or contacts become accidentally wet,
dry them thoroughly before reconnecting to the mains.

When the kettle is not in use, always disconnect it from the mains.

When removing the plug from the mains socket, always hold the plug, not the
cable.

WARNING - HOT SURFACE: During and after use, certain parts of the kettle (in-
cluding the body and heating element) become very hot and may cause burns. Do
not touch hot surfaces. Use only the cool-touch handle to carry the kettle. Allow
the kettle to cool completely before storing it.

The kettle must only be placed on a dry, stable, level and heat-resistant surface.
Never cover the kettle whilst it is in use or before it has cooled down completely.
The kettle is manufactured to Class | electric shock protection and must only be
connected to a properly earthed mains socket fitted with a functioning protective
contact (earth pin).

Filling the kettle with water and emptying it (cleaning) should only be done when
the kettle is disconnected from the power base or after the plug has been removed
from the mains.

The kettle is intended solely for heating and boiling clean drinking water. Do not
pour chemicals, alcohol, vinegar, milk or other liquids into the tank.

Do not operate the kettle without water. This may damage the heating element or
activate the emergency thermal fuses.

The kettle must only be filled with water between the MIN and MAX marks on the
water level indicator.

WARNING: Overfilling the kettle (above the MAX line) may cause boiling water to
escape and splash out of the kettle violently, posing a risk of severe burns.
WARNING: There is a high risk of burns from hot water and steam escaping from
the kettle during operation. Avoid contact with steam escaping from the spout and
the edge of the lid. Do not open the lid whilst the water is boiling or immediately
after the boiling process has finished.

When in use, ensure there is sufficient space around and above the kettle. The
kettle must not come into contact with flammable materials such as curtains, kit-
chen furniture, paper towels, clothing or decorations.

The kettle is not designed to be used with external timers or separate remote
control systems.

The kettle must only be used with the original power base supplied by the manu-
facturer.
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30. Do not insert any metal or foreign objects into the kettle or into the electrical con-
nection sockets.

31. Do not use the kettle in the immediate vicinity of baths, showers, washbasins,
swimming pools or other containers containing water.

32. WARNING: You must avoid spilling water, splashing or getting the central electri-
cal connector and the power base wet.

33. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for any damage resul-
ting from incorrect, improper or non-compliant use of the kettle, or use contrary to
these instructions.

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION:

» Installation recommendation: To enhance safety, it is recommended that the domestic electrical instal-
lation be fitted with a residual current device (RCD) with a rated tripping current not exceeding 30 mA.

* SERVICE AND REPAIRS: If the power cord, plug or any electrical component is damaged, it must be
replaced exclusively by the manufacturer, an authorised service centre or a person with similar, certi-
fied qualifications to avoid any risk. Disassembling the kettle yourself or attempting to repair it without
the necessary qualifications is strictly prohibited and may result in electric shock.

BASIC INFORMATION

Water filter
Easy-Fill lid
Lid opening handle
Handle
Switch
Base
Power contact
Water level indicator
Plug
0. Space for the coiled cable
1. Backlight

)

220N RWON =

3. OPERATING THE DEVICE

BEFORE FIRST USE:

Remove the protective film and any other packaging materials.

Unwind and straighten the power cord.

Fill the kettle with water up to the ‘Max’ level.

Plug the power cord into a suitable socket.

Press the switch to the “I” position.

Once the water has boiled, pour it out and repeat this process three more times.

Note During the first use, an odour may be emitted; this is because some parts may have been
lightly lubricated during the manufacturing process. This is normal and should disappear after
the first use.

ok wh =

BOILING WATER - OPERATION

1. Plug the power base into a suitable power socket.
2. Lift the kettle lid and pour in the water.
3. When pouring water into the kettle, ensure the water level is between ‘Min’ and ‘Max'.

10
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Place the kettle on the base.

Turn the kettle switch to the “I” position.

When the water boils, the kettle will switch off automatically.

Thanks to the base and the simple switch, you can pour water from the kettle without having to unplug
it from the mains.

8. Water can be poured from the kettle without lifting the lid.

NOTE: Always lift the kettle by the handle, as the body gets hot.

Nooahk

WATER FILTER
The kettle is fitted with a water filter, which can be removed and washed if necessary.

OVERHEATING AND DRY-BOIL PROTECTION

The kettle is fitted with a control that protects it from overheating when used several times in succession.
The kettle is also fitted with a safety feature that switches it off automatically when there is no water inside.
In this case, the kettle will switch off automatically approximately 30 seconds after being switched on. You
should then remove the kettle from the base and press the switch to the ‘0’ position. Once water has been
added, the kettle is ready for use.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

NOTE! CLEAN THE KETTLE ONLY WHEN IT IS COLD!

Before cleaning the appliance, remove the kettle from the base.

Remove the water filter.

The external parts of the housing can be cleaned with a soft, damp cloth.

The inside of the kettle can be cleaned using special kettle cleaning products or a solution of water

and vinegar.

. To do this, pour the solution or cleaning agent into the kettle.

. Switch on the kettle to boil the contents.

Pour out the boiled solution or cleaning agent.

. Repeat the process if necessary.

. At the end of the cleaning process, pour water into the kettle, bring it to the boil and then pour it

out.

f. The kettle is ready for use again.

5. If you intend to clean the kettle base, ALWAYS UNPLUG IT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE
CLEANING. Dry it thoroughly before plugging it back in.

6. Once cleaning is complete, insert the filter into the kettle, connect the power base and place the kettle
on the base. The kettle is ready for use.

The kettle should be descaled periodically using appropriate descaling agents. Using the kettle

with a limescale-covered heating element will damage it and void the warranty.

5. TECHNICAL SPECIFICATION

Model: Vesper

Capacity: 1.7 L

Power supply: 220-240 V AC, 50 Hz

Power: 2200 W

Power consumption in standby mode: 0.5 W

hpON=
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UPOZORNEN:i:

Rychlovarna konvice je uréena vyhradné pro domaci pouZiti.
Rychlovarna konvice NENI uréena pro komeréni ani profesionalni pouZiti.
Rychlovarna konvice NENI uréena k pouziti venku.

Upozornéni! Pred pouzitim si bezpodminecné prectéte tento navod k pouziti, abyste predesli ne-
hodam a zajistili spravné pouzivani konvice. Navod si uschovejte a ulozte na snadno pfistupném
misté pro pozdéjsi pouziti.

1. INFORMACE TYKAJIiCi SE BEZPECNOSTI POUZiVANI

1.

w o

10.

1.
12.

12

Pfed pouzitim zkontrolujte, zda napéti uvedené na typovém $titku odpovida pa-
rametrim mistni elektrické sité. Rychlovarna konvice je uréena vyhradné pro na-
pajeni stfidavym proudem (AC).

Pfed pouzitim je tfeba napajeci kabel zcela rozvinout a narovnat.

NIKDY nepouzivejte varnou konvici, jeji podstavec ani kabel, pokud jsou posko-
zené, nefunguji spravné, spadly z vySky nebo vykazuiji jakékoli viditelné zndmky
netésnosti nebo zavady.

Dbejte na to, aby napajeci kabel nevedl nad otevienym ohném, zdroji tepla ani
ostrymi hranami, které by mohly poSkodit jeho izolaci.

Nepouzivejte prodluzovaci kabely ani rozboCovace, které nespliuji platné normy
pro elektrickou bezpe¢nost.

Nesmi se s konvici manipulovat, zapojovat zastrcku ani se dotykat elektrickych
kontakt( mokryma rukama.

Pfed prvnim pouZitim odstrarte vSechny Casti obalu. Pozor! V pfipadé, Ze kryt ob-
sahuje kovove Casti, mohou byt tyto chranény tenkou, Spatné viditelnou ochran-
nou folii, kterou je tfeba pfed pouzitim odstranit.

VAROVANI: Tuto varnou konvici mohou pouzivat déti od 8 let a osoby s omeze-
nymi fyzickymi, smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo bez zkuSenosti
a znalosti pouze pod dohledem nebo po obdrzeni pokynu tykajicich se bezpe-
¢ného pouzivani varné konvice a za predpokladu, Ze rozumi souvisejicim rizik(m.
Déti si s konvici nesmi hrat.

Déti nesmi konvici Cistit ani provadét jeji udrzbu, pokud jim neni alespon 8 let
a nejsou pod dohledem osoby odpovédné za jejich bezpecnost.

Rychlovarnou konvici a jeji napéjeci kabel je tfeba uchovavat mimo dosah déti
mladSich 8 let — zejména pokud je konvice pfipojena k elektrické siti nebo béhem
ochlazovani.

Nenechavejte varnou konvici v provozu bez dozoru.

Rychlovarnou konvici, napajeci zakladnu, napéjeci kabel ani zastrCku nesmi po-
nofovat do vody nebo jinych tekutin. Rychlovarnou konvici nemyjte pod tekouci
vodou.
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13.
14.
1.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

Nikdy nepokladejte konvici pfipojenou k elektrické siti na mokre, vlhké nebo elek-
tricky vodivé povrchy.

V pfipadé nahodného namocCeni vnéjSich elektrickych soucasti, zakladny nebo
kontaktd je pfed op&tovnym pfipojenim k siti dikladné osuste.

Pokud konvici nepouzivate, vzdy ji odpojte od napajeciho zdroje.

Pri vytahovani zastrCky ze zasuvky vzdy drzte za zastrcku, nikoli za kabel.
VAROVAN| - HORKY POVRCH: B&hem provozu i po Jeho ukonceni dosahuiji
nékteré Casti konvice (vCetné krytu a topné desky) velmi vysoké teploty a mohou
zpUsobit popaleniny. Nedotykejte se horkych povrchl. K pfenaseni konvice po-
uzivejte vyhradné rukojet, kterd se nezahfiva. Nez konvici uloZite, poCkejte, az
zcela vychladne.

Rychlovarnou konvici stavéjte pouze na suchy, stabilni, rovny a tepelné odolny
povrch.

Nikdy nezakryvejte konvici béhem provozu ani pred jejim Uplnym vychladnutim.
Rychlovarna konvice je vyrobena v prvni tfidé ochrany proti Urazu elektrickym
proudem a musi byt pfipojena vyhradné k fadné uzemnéné sitové zasuvce vyba-
vené funkénim ochrannym kontaktem (kolikem).

Naplfovani konvice vodou a jeji vypousténi (Cisténi) by mélo probihat pouze pfi
odpojeni konvice od napajeci zakladny nebo po vytazeni zastrCky ze zasuvky.
Rychlovarna konvice je urena vyhradné k ohfivani a vareni Cisté pitné vody. Do
nadrze nesmi byt nalévany chemikalie, alkohol, ocet, mléko ani jiné tekutiny.
Konvici se nesmi zapinat bez vody. Mohlo by dojit k poSkozeni topného télesa
nebo k aktivaci nouzovych tepelnych pojistek.

Rychlovarnou konvici plfite vodou pouze mezi znaCkami MIN a MAX na ukazateli
hladiny vody.

VAROVANI: Pretegeni konvice (nad rysku MAX) muze zpusoblt prudky vytok
a rozstfik vrouci vody mimo konvici, coz muze vést k vaznym popalenlnam
UPOZORNENI: Existuje vysoké riziko popaleni horkou vodou a parou unikajici
z konvice béhem provozu. Vyhnéte se kontaktu s parou unikajici z vytoku a okraju
vika. Neotvirejte viko béhem vareni vody ani bezprostfedné po dokonceni tohoto
procesu.

Béhem pouzivani zajistéte dostateCny prostor kolem a nad konvici. Konvice se
nesmi dotykat hoflavych material(i, jako jsou zaclony, kuchyrisky nabytek, papiro-
vé rucniky, odévy nebo dekorace.

Konvice neni urena pro pouZiti s externimi ¢asovaci ani samostatnymi systémy
déalkového ovladani.

13
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29. Rychlovarnou konvici Ize pouZivat vyhradné s originalni napajeci zakladnou do-
danou vyrobcem.

30. Do vnitrku konvice ani do otvor( elektrického pfipojeni nesmi byt vkladany zadné
kovoveé ani cizi predméty.

31. Rychlovarnou konvici nepouZivejte v bezprostfedni blizkosti van, sprch, umyva-
del, bazén( ani jinych nadrzi s vodou.

32. VAROVANI: Je nutné bezpodmineéné zabranit rozliti vody, postfikani nebo navlh-
nuti centralniho elektrického konektoru a napajeci zakladny.

33. Vyrobce ani distributor nenesou odpovédnost za Skody vzniklé v dusledku ne-
spravného, neucelového nebo v rozporu s timto navodem k pouZiti konvice.

DALSI TECHNICKE INFORMACE:

» Doporuceni k instalaci: Pro zvySeni bezpecnosti pfi pouzivani se doporucuje, aby byla domaci elek-
tricka instalace vybavena automatickym proudovym chrani¢em (RCD) s jmenovitym spinacim pro-
udem nepresahujicim 30 mA.

+ SERVIS A OPRAVY: Pokud dojde k poSkozeni napajeciho kabelu, zastréky nebo jakékoli elektrické
soucasti, musi byt tyto vyménény vyhradné vyrobcem, autorizovanym servisem nebo osobou s po-
dobnou certifikovanou kvalifikaci, aby se pfedeslo nebezpecéi. Samostatna demontaz varné konvice
nebo pokusy o jeji opravu nekvalifikovanym uzivatelem jsou pfisné zakazany a hrozi nebezpeci ura-
zu elektrickym proudem.

ZAKLADNI INFORMACE

Vodni filtr
Viko Easy-Fill
Uchyt pro otevirani vika
Rukojet
Spina¢
Podstavec
Napajeci kontakt
Ukazatel hladiny vody
Zastrcka
. Misto pro navinuti kabelu
. Podsviceni

3. POUZiVANIi ZARIZENI
PRED PRVNiIM POUZITiM

Odstrarite ochrannou fdlii a vSechny ostatni ¢asti obalu.

Rozvifte a narovnejte napajeci kabel.

Naplrite konvici vodou az po znacku ,Max".

Zapojte napajeci kabel do vhodné zasuvky.

Stisknéte vypinac¢ do polohy ,I*.

Jakmile voda zaCne Vfit, vylijte ji a tento postup opakujte jesté tfikrat.

Upozornéni: pfi prvnim pouziti mize dochazet k uvoliiovani zapachu, coz je zptsobeno tim, ze
nékteré soucasti mohly byt béhem vyrobniho cyklu lehce namazany. Jedna se o normalni jev,
ktery by mél po prvnim pouziti ustat.

R
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VARENI VODY - PROVOZ

Zapojte napajeci zakladnu do pfislusné zasuvky.

Zvednéte viko konvice a nalijte vodu.

PFi nalévani vody do konvice dbejte na to, aby hladina vody byla v rozmezi mezi ,Min“ a ,Max".
Postavte konvici na napajeci podstavec.

Prepnéte vypinac¢ konvice do polohy , I

Jakmile voda zacne vfit, konvice se automaticky vypne.

Diky podstavci a jednoduchému kontaktu Ize vodu z konvice nalévat, aniz byste ji museli odpojovat
ze zasuvky.

8. Vodu z konvice Ize nalévat bez nutnosti zvedat viko.

UPOZORNENI: Rychlovarnou konvici vzdy zvedejte za rukojet’, protoze jeji plast’ se zahfiva.

NoorwN =

VODNI FILTR
Rychlovarna konvice je vybavena vodnim filtrem, ktery Ize v pfipadé potfeby vyjmout a umyt.

OCHRANA PROTI PREHRATI A PROTI ZAPNUTI BEZ VODY

Konvice je vybavena regulatorem, ktery ji chrani pfed pfehratim pfi opakovaném pouzivani.

Konvice je rovnéz vybavena pojistkou, ktera ji automaticky vypne, pokud uvnitf neni voda. V takovém

pfipadé se konvice po zapnuti po cca 30 sekundach automaticky vypne. Poté je tfeba konvici sejmout

z podstavce a prepnout vypina¢ do polohy ,0“. Po doplnéni vody je konvice pfipravena k pouziti.

4. CISTENIi A UDRZBA

POZOR! CISTETE POUZE VYCHLADLOU KONVICI!

1. PFed Cisténim pfistroje sejméte konvici z napajeci zakladny.

2. Vyjméte vodni filtr.

3. Vnéjsi Casti krytu Ize Cistit mékkym vihkym hadfikem.

4. Vnitfek konvice Ize umyt specialnimi €isticimi prostfedky na konvice nebo roztokem vody a octa.

Za timto ucelem nalijte roztok nebo Cistici prostfedek do konvice.

Zapnéte konvici, aby se obsah pfived! k varu.

Vylijte pfevafeny roztok nebo Cistici prostfedek.

V pfipadé potfeby postup opakujte.

Na zavér Cisténi nalijte do konvice vodu, pfivedte ji k varu a poté ji vylijte.

Rychlovarna konvice je pfipravena k dal$imu pouziti.

5. Pokud hodlate &istit podstavec konvice, VZDY HO PRED CISTENIM ODPOJTE OD NAPAJENI. Pred
dalSim pfipojenim jej dikladné osuste.

6. Po dokonceni ¢isténi vlozte filtr do konvice, pfipojte napajeci podstavec a postavte konvici na podsta-
vec. Konvice je pfipravena k pouziti.

Rychlovarnou konvici je tfeba pravidelné odvapinovat pomoci prostfedkt uréenych k tomuto uce-

lu. Pouzivani konvice s vodnim kamenem na topném télese zplisobi jeji poSkozeni a ztratu zaruky.

5. TECHNICKE UDAJE

Model: Vesper

Objem: 1,7 |

Napajeni: 220-240 V AC, 50 Hz

Prikon: 2200 W

Spotfeba energie v rezimu vypnuti: < 0,5 W

"0 Q0T o

15
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POZNAMKA:

Kanvica je ur€ena vyhradne na doméce pouzitie.
Rychlovarna kanvica NIE je uréena na komercné ani profesionalne pouzitie.
Rychlovarna kanvica NIE je uréena na pouzitie vonku.

Pozor! Pred pouzitim si bezpodmienecéne precitajte tento navod na pouzitie, aby ste predisli ne-
Stastnym nehodam a zabezpecili spravne pouzivanie rychlovarnej kanvice. Navod si uchovajte
a odlozte na l'ahko pristupné miesto pre neskorsie pouzitie.

1. INFORMACIE TYKAJUCE SA BEZPECNOSTI POUZIVANIA

1.

10.

11

16

Pred pouZitim skontrolujte, ¢i napatie uvedené na typovom Stitku zodpoveda pa-
rametrom miestnej elektrickej siete. Rychlovarna kanvica je urena vyhradne na
napajanie striedavym prudom (AC).

Pred pouzitim Uplne rozvinite a narovnajte napajaci kabel.

NIKDY nepouZzivajte rychlovarnu kanvicu, jej podstavec ani kabel, ak su poSkode-
né, nefunguiju spravne, spadli z vysky alebo vykazuju akékolvek viditelné znamky
netesnosti alebo poruchy.

Dbajte na to, aby napéjaci kabel neprebiehal nad otvorenym ohriom, zdrojmi tepla
ani ostrymi hranami, ktoré by mohli poskodit jeho izolaciu.

Nepouzivajte prediZzovacie kable ani rozboCovace, ktoré nespliiaju platné normy
elektrického bezpecnosti.

Rychlovarnu kanvicu nesmie obsluhovat, zapajat do zasuvky ani sa dotykat elek-
trickych kontaktov s mokrymi rukami.

Pred prvym pouZitim odstrante vSetky asti obalu. Pozor! Ak ma kryt kovove Casti,
mdZu byt chranené tenkou, taZko viditelnou ochrannou féliou, ktoru je potrebné
pred pouZitim odstranit.

VAROVANIE: Tato rychlovarna kanvica moze byt pouzivana detmi vo veku od 8
rokov a osobami s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schop-
nostami alebo bez skusenosti a znalosti vylutne pod dohfadom alebo po obdrza-
ni pokynov tykajucich sa bezpecného pouzivania rychlovarnej kanvice a za pod-
mienky, Ze chapu suvisiace rizika. Deti sa nesmu s rychlovarnou kanvicou hrat.
Deti nesmu rychlovarnu kanvicu Cistit' ani udrziavat, pokial nemaji najmenej 8
rokov a nie su pod dohladom osoby zodpovednej za ich bezpecnost.
Rychlovarnu kanvicu a jej napajaci kabel je potrebné uchovavat mimo dosahu
deti mladSich ako 8 rokov — najma ak je kanvica pripojena k elektrickej sieti alebo
poc¢as chladnutia.

. Nenechavajte rychlovarnl kanvicu v prevadzke bez dozoru.
12.

Rychlovarnu kanvicu, napéajaci podstavec, napajaci kabel ani zastr¢ku nesmie
ponorit do vody ani inych tekutin. Rychlovarnd kanvicu neumyvajte pod te¢ucou
vodou.
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13.
14.
1.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

Rychlovarnu kanvicu pripojenu k elekirickej sieti nesmie byt umiestnend na mo-
krych, vihkych alebo elektricky vodivych povrchoch.

V pripade nédhodného namocenia vonkajSich elektrickych ¢asti, zakladne alebo
kontaktov ich pred opatovnym pripojenim k elektrickej sieti dékladne osuste.

Ked rychlovarnu kanvicu nepouzivate, vZdy ju odpojte od zdroja napéjania.

Pri vyberani zastrCky zo zasuvky vzdy drzte za zastrcku, nie za kabel.
VAROVANIE — HORUCI POVRCH: Pocas prevadzky a po jej ukonceni niektoré
Casti rychlovarnej kanvice (vratane krytu a ohrievacej dosky) dosahuju velmi vy-
soku teplotu a mozu spdsobit popaleniny. Nedotykajte sa horucich povrchov. Na
prenasanie rychlovarnej kanvice pouZivajte vyhradne rukovat, ktora sa nezahrie-
va. Pred odlozenim rychlovarnej kanvice pockajte, kym Uplne vychladne.
Rychlovarnd kanvicu umiestiujte vylune na suchy, stabilny, rovny a tepelne
odolny povrch.

Nikdy nezakryvajte kanvicu pocas prevadzky ani pred jej tplnym vychladnutim.
Kanvica je vyrobena v triede ochrany proti urazu elektrickym prudom | a musi
byt pripojena vyluéne k spravne uzemnenému sietovému zasuvke vybavenému
funkénym ochrannym kontaktom (kolikom).

Naplnanie kanvice vodou a jej vyprazdnovanie (Cistenie) by sa malo vykonavat
vylucne pri kanvici odpojenej od napajacej zakladne alebo po vytiahnuti zastrcky
20 Z&Suvky.

Rychlovarna kanvica je urCena vyluéne na ohrev a varenie Cistej pitnej vody. Do
nadrze sa nesmu nalievat chemikélie, alkohol, ocot, mlieko ani iné tekutiny.
Rychlovarnu kanvicu nesmie byt spustena bez vody. Mohlo by to viest k posko-
deniu vykurovacieho prvku alebo k aktivacii nidzovych tepelnych poistiek.
Rychlovarnu kanvicu napliajte vodou vyluéne medzi znaCkami MIN a MAX, ktoré
sa nachadzaju na ukazovateli hladiny vody.

UPOZORNENIE: Preplnenie rychlovarnej kanvice (nad Ciaru MAX) moze sposo-
bit prudké vyteCenie a rozstreknutie vriacej vody mimo kanvice, o moze viest k
vaznym popaleninam.

UPOZORNENIE: Existuje vysoké riziko popalenia hortcou vodou a parou unika-
jucou z kanvice pocas prevadzky. Viyhnite sa kontaktu s parou unikajucou z vyle-
vky a okrajov veka. Neotvérajte veko poCas varenia vody ani bezprostredne po
ukonceni tohto procesu.

Pocas pouZivania zabezpecte dostatoény priestor okolo a nad kanvicou. Kanvica
sa nesmie dotykat horlavych materialov, ako su zavesy, kuchynsky nabytok, pa-
pierove utierky, obleCenie alebo dekoracie.

17



m Vesper Ndavod na obsluhu

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Kanvica nie je urena na pouZitie s externymi ¢asovami ani samostatnymi sy-
stémami dialkového ovladania.

Rychlovarna kanvica sa smie pouzivat' vyluéne s originalnou napajacou zakla-
driou dodanou vyrobcom.

Do vnutornej Casti rychlovarnej kanvice ani do otvorov elektrického konektora sa
nesmu vkladat Ziadne kovové ani cudzie predmety.

Rychlovarnu kanvicu nesmie pouZivat v bezprostrednej blizkosti vani, sprcho-
vych katov, umyvadiel, bazénov ani inych nadrzi s vodou.

UPOZORNENIE: Je absolutne nevyhnutné zabranit' rozliatiu vody, postriekaniu
alebo navlhnutiu centralneho elektrického konektora a napajacej zakladne.
Viyrobca ani distributor nenesu zodpovednost za Skody vyplyvajuce z nespravne-
ho, neprimeraného alebo v rozpore s tymto ndvodom na pouZitie rychlovarnej
kanvice.

DOPLNUJUCE TECHNICKE INFORMACIE:

=

a0 NooORWON =~

- O

3.

Odporucania tykajuce sa instalacie: S cielom zvysit bezpeénost pouzivania sa odporuca, aby bola
domaca elektricka instalacia vybavena automatickym diferenénym vypinaéom (RCD) s menovitym
prudom nepresahujucim 30 mA.

SERVIS A OPRAVY: Ak dbjde k poSkodeniu napajacieho kabla, zastrcky alebo akejkolvek elektrickej
sucasti, musia byt vymenené vylu¢ne vyrobcom, autorizovanym servisom alebo osobou s podobnou
certifikovanou kvalifikaciou, aby sa predislo nebezpecenstvu. Samostatna demontaz rychlovarnej ka-
nvice alebo pokusy o jej opravu nekvalifikovanym pouzivatefom su prisne zakazané a hrozi pri nich
uraz elektrickym pradom.

ZAKLADNE INFORMACIE

Vodny filter

Veko Easy-Fill

Uchyt na otvaranie veka
Rukovat

Vypinaé

Podstavec

Napajaci kontakt
Ukazovatel hladiny vody
Zastrcka

. Miesto na zrolovany kabel
. Podsvietenie

OBSLUHA ZARIADENIA

PRED PRVYM POUZITIM

2
3
4.
5.
6.
P
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Odstrarite ochrannu féliu a vSetky ostatné ¢asti obalu.
Rozbalte a narovnajte napajaci kabel.

Naplrite kanvicu vodou az po znacku ,Max".

Pripojte napajaci kabel do prislusnej zasuvky.

Stlacte vyplnac do polohy ,I“.

Ked voda zovrie, vylejte ju a tento postup zopakuijte este trikrat.

oznamka: Pri prvom pouziti sa méze uvolhovat’ zapach, ktory je spésobeny tym, ze niektoré
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€asti mohli byt poéas vyrobného cyklu mierne namazané. Ide o normalny jav, ktory by mal po
prvom pouziti ustapit’.

VARENIE VODY - PREVADZKA

Pripojte napajaci adaptér do prislusnej zasuvky.

Zdvihnite veko kanvice a nalejte vodu.

Pri nalievani vody do kanvice dbajte na to, aby hladina vody bola v rozmedzi medzi ,Min“ a ,Max"“.
Postavte kanvicu na napajaci podstavec.

Prepnite vypina¢ kanvice do polohy ,I*.

Ked voda zovrie, kanvica sa automaticky vypne.

Vdaka podstavcu a jednoduchému kontaktu mézete vodu z kanvice naliat bez toho, aby ste ju museli
odpoijit zo zasuvky.

8. Vodu z kanvice mézete vyliat bez nutnosti zdvihat' veko.

POZOR: Rychlovarnu kanvicu vzdy zdvihajte za rukovat’, pretoze jej telo sa zahrieva.

NoorwN =

VODNY FILTER
Rychlovarna kanvica je vybavena vodnym filtrom, ktory je mozné v pripade potreby vybrat a umyt.

OCHRANA PROTI PREHRIATIU A PROTI ZAPNUTIU BEZ VODY

Kanvica je vybavena regulatorom, ktory ju chrani pred prehriatim pri opakovanom pouzivani.

Kanvica je tieZz vybavena poistkou, ktora ju automaticky vypne, ak vo vnutri nie je voda. V takomto pripade
sa kanvica po zapnuti po cca 30 sekundach automaticky vypne. Potom je potrebné kanvicu vybrat z pod-
stavca a prepnut vypina¢ do polohy ,0“ Po naliati vody je kanvica pripravena na pouZzitie.

4. CISTENIE A UDRZBA

POZOR! CISTITE LEN STUDENU KANVICU!

Pred Cistenim zariadenia odoberte kanvicu z napajacej zakladne.

Vyberte vodny filter.

VonkajSie €asti krytu mozete Cistit pomocou makkého vihkého obruska.

Vnutro kanvice mozete umyt Specialnymi prostriedkami na Cistenie kanvic alebo roztokom vody

a octu.

Na tento ucel nalejte roztok alebo Cistiaci prostriedok do kanvice.

Zapnite kanvicu, aby sa obsah uvaril.

Vylejte prevareny roztok alebo Gistiaci prostriedok.

V pripade potreby postup zopakujte.

Na zaver Cistenia nalejte do kanvice vodu, privedte ju do varu a potom ju vylejte.

Rychlovarna kanvica je pripravena na dalSie pouzitie.

5. Ak mate v imysle &istit’ podstavec rychlovarnej kanvice, VZDY PRED CISTENIM ODPOJTE POD-
STAVEC OD NAPAJANIA. Pred dal$im pripojenim ho dékladne osuste.

6. Po dokonceni Cistenia vlozte filter do kanvice, pripojte napajaci podstavec a postavte kanvicu na
podstavec. Kanvica je pripravena na pouzitie.

Rychlovarnu kanvicu je potrebné pravidelne odvapnovat’ pomocou prostriedkov uréenych na ten-

to ucel. Pouzivanie rychlovarnej kanvice s usadeninami vodného kamena na ohrievaci sposobi jej

poskodenie a stratu zaruky.

5. TECHNICKE UDAJE

Model: Vesper

Objem: 1,7 |

Napajanie: 220-240 V AC, 50 Hz
Prikon: 2200 W

Prikon v reZzime vypnutia: < 0,5 W

hON=
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FIGYELEM:

A vizforral6 kizarélag haztartasi hasznalatra késziilt.
A vizforral6 NEM alkalmas kereskedelmi vagy professzionalis hasznalatra.
A vizforral6 NEM alkalmas kultéri hasznalatra.

Figyelem! A balesetek elkeriilése és a vizforral6 megfelel6 hasznalata érdekében a hasznalat el6tt
feltétleniil olvassa el ezt a hasznalati utasitast. Az utasitast 6rizze meg és tartsa konnyen hozzafér-
het6 helyen a késobbi hasznalathoz.

1. BIZTONSAGI HASZNALATI INFORMACIOK

1.

10.

1.
12.

20

Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy a tipustablan feltiintetett feszlltség megfelel-
-e a helyi halozati paramétereknek. A vizforral6 kizérélag valtakozd aramu (AC)
halozatra hasznalhato.

Hasznalat el6tt teljesen tekerje ki és egyenesitse ki a tapkabelt.

SOHA ne hasznalja a vizforraldt, annak talpat vagy kabelét, ha azok megsériiltek,
nem mikodnek megfeleléen, magasbdl leestek, vagy barmilyen lathato szivargas
vagy hiba jeleit mutatjak.

Ugyeljen arra, hogy a tapkabel ne fusson nyilt I&ng, héforrasok vagy éles szélek
felett, amelyek karosithatjak a szigetelését.

Ne hasznaljon olyan hosszabbitokat vagy elosztokat, amelyek nem felelnek meg
a hatalyos elektromos biztonsagi eléirasoknak.

Nedves kézzel tilos a vizforralét kezelni, a dugaszt csatlakoztatni vagy az elektro-
mos érintkezOket megérinteni.

Az els6 hasznélat el6tt tavolitsa el a csomagolas 6sszes elemét. Figyelem! Ha
a burkolat fém alkatrészeket tartalmaz, azok vékony, alig lathaté védéfoliaval le-
hetnek ellatva, amelyet a hasznalat megkezdése el6tt el kell tavolitani.
FIGYELMEZTETES: Ezt a vizforraldt 8 évesnél idésebb gyermekek, valamint fi-
zikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlatozott, illetve tapasztalat és
ismeretek nélkuli személyek kizarolag feligyelet mellett vagy a vizforral6 bizton-
sagos hasznélatara vonatkozd utasitasok atvétele utén, valamint a kapcsol6do
veszélyek megértése mellett hasznalhatjak. A gyermekek nem jatszhatnak a viz-
forraléval.

A gyermekek nem tisztithatjak és karbantarthatjak a vizforralot, kivéve, ha mar
betoltotték a 8. életéviket, és a biztonsagukért felelds személy felligyelete alatt
allnak.

A vizforralét és annak tapkabelét 8 év alatti gyermekektdl elzérva kell tartani —
kilondsen akkor, ha a vizforral6 csatlakoztatva van a halézathoz, vagy lehlében van.
A miikddé vizforralot nem szabad feltigyelet nélkil hagyni.

A vizforralét, az alapot, a tapkabelt s a dugaszt tilos vizbe vagy mas folyadékba
meriteni. Ne mossa a vizforraldt folyé viz alatt.
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13.
14.

1.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

A héldzatra csatlakoztatott vizforralét tilos nedves, paras vagy aramvezetd felile-
tre helyezni.

Ha a kilsd elektromos alkatrészek, az alap vagy a csatlakozok véletlendl nedve-
sek lettek, alaposan szaritsa meg éket, miel6tt ujra csatlakoztatna a haldzathoz.
Ha a vizforralét nem hasznalja, mindig valassza le az dramellatasrol.

A dugaszt a konnektorbdl mindig a dugaszanal fogva hiizza ki, ne a kabelt fogja meg.
FIGYELMEZTETES - FORRO FELULET: Miikddés kozben és leallas utan a viz-
forral egyes részei (beleértve a burkolatot és a flit6lapot) nagyon magas hémér-
sekletre melegednek, és égési sériléseket okozhatnak. Ne érintse meg a forré
fellleteket. A vizforralé mozgatasahoz kizarélag a nem melegedd fogantyat hasz-
nalja. A vizforrald elrakasa el6tt varja meg, amig teljesen kihdil.

A vizforralét kizarélag szaraz, stabil, sik és héallo felliletre helyezze.

Soha ne takarja le a vizforral6t miikodés kdzben vagy miel6tt teljesen kihdilt volna.
A vizforral az |. osztalyu aramutés elleni védelemmel rendelkezik, és kizarolag
megfeleléen foldelt, mikodbképes védbérintkezével (fekcsappal) ellatott halozati
aljzathoz csatlakoztathato.

A vizfeltoltést és a viz kiliritését (tisztitast) kizardlag akkor végezze, ha a vizfor-
ralé nincs csatlakoztatva az alaphoz, vagy ha a dugaszt kihuzta a konnektorbol.
Avizforralo kizarélag tiszta ivoviz melegitésére és forralasara szolgal. A tartalyba
tilos vegyi anyagokat, alkoholt, ecetet, tejet vagy egyéb folyadékokat onteni.

A vizforralét viz nélkil nem szabad bekapcsolni. Ez a flitbelem megrongéld-
dasahoz vagy a vészhelyzeti hibiztositékok bekapcsolasahoz vezethet.

A vizforralét kizardlag a vizszintjelz6n talalhatdé MIN és MAX jel6lések kozott sza-
bad feltolteni vizzel.

FIGYELMEZTETES: A vizforral6 tultdltése (a MAX vonal felett) a forr viz hirte-
len kiomlését és a vizforralon kivilre froccsenését okozhatja, ami sulyos égési
sérilésekhez vezethet.

FIGYELMEZTETES: Nagy a forrd viz és a vizgbz okozta égési sérilések koc-
kézata, amelyek a vizforralé miikddése kdzben tavoznak a késztlékbél. Kerllje
a kifolydbdl és a fedél szélérél tavozd vizgézzel vald érintkezést. Ne nyissa ki
a fedelet a viz forralasa kdzben, illetve kdzvetlendl a folyamat befejezése utan.
Hasznélat kozben gondoskodjon megfelelé szabad térrél a vizforrald korul és fe-
lett. A vizforrald nem érintkezhet gyulékony anyagokkal, példaul fliggonyokkel,
konyhabutorokkal, papirtorl6kkel, ruhazattal vagy dekorécioval.

Avizforrald nem alkalmas kuls6 id6zit6kkel vagy kilonallé tavvezérl6 rendszerek-
kel valé hasznalatra.
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29. A vizforraldt kizarélag a gyartd altal szallitott eredeti halozati adapterrel szabad
hasznalni.

30. Tilos barmilyen fém vagy idegen targyat a vizforral6 belsejébe vagy az elektro-
mos csatlakozo nyilasaiba helyezni.

31. A vizforralét tilos furdékadak, zuhanyzdk, mosdok, medencék vagy mas viztar-
talyok kozvetlen kozelében hasznaini.

32. FIGYELMEZTETES: Feltétleniil kerulje el a viz kidmlését, a viz froccsenését vagy
a kozponti elektromos csatlakozé és a tapegység nedvesedését.

33. A gyart6 és a forgalmazd nem vallal felelésséget azokért a karokért, amelyek
a vizforralo helytelen, rendeltetésétdl eltér vagy a jelen hasznalati utasitastol
eltérd hasznalatabdl szarmaznak.

TOBB MUSZAKI INFORMACIO:

» Telepitési ajanlas: A biztonsagos hasznalat érdekében ajanlott, hogy a haztartasi elektromos halé-

zatot 30 mA-nal nem nagyobb névleges kioldasi aramu automatikus aramkor-megszakitéval (RCD)
szereljék fel.
SZERVIZ ES JAVITAS: Ha a tapkabel, a dugasz vagy barmely elektromos alkatrész megsériil, azokat
kizarélag a gyartd, egy hivatalos szerviz vagy hasonld, tanusitott képesitéssel rendelkezé személy
cserélheti ki a veszély elkeriilése érdekében. A vizforrald sajat kezli szétszerelése vagy javitasi kisér-
letek nem szakképzett felhasznalo részérdl szigoruan tilosak, és aramiités veszélyével jarnak.

ALAPVETO INFORMACIOK

Vizsziiré
Easy-Fill fedél
A fedél kinyitasahoz sziikséges fogantyu
Fogantyu
Kapcsolé
Talp
Tapfesziltség-csatlakozo
Vizszintjelzé
Dugasz
. Hely a feltekert kabel szamara
. Hattérvilagitas

3. AKESZULEK HASZNALATA

ELSO HASZNALAT ELOTT

Tavolitsa el a védéféliat és a csomagolas egyéb elemeit.

Huzza ki és egyenesitse ki a tapkabelt.

Toltse fel a vizforralé6t vizzel a ,Max” jelzésig.

Csatlakoztassa a tapkabelt a megfelelé konnektorhoz.

Nyomja meg a kapcsolot az ,I” allasba.

Amikor a viz felforr, ntse ki, és ismételje meg ezt a miveletet még haromszor.

Flgyelem az els6 hasznalatkor szag keletkezhet, ami abbol adédik, hogy a gyartasi folyamat so-
ran egyes alkatrészeket enyhén beolajozhattak. Ez normalis jelenség, és az elsé hasznalat utan
megsziinik.

2
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ViZFORRALAS - HASZNALAT

Csatlakoztassa a tapegységet a megfelel6 konnektorhoz.

Emelje fel a vizforralé fedelét, és dntson bele vizet.

A viz betdltésekor tgyeljen arra, hogy a vizszint a ,Min” és a ,Max” jel6lés k6z6tt legyen.

Helyezze a vizforralét a halézati csatlakozéra.

Allitsa a vizforral6 kapcsoldjat ,I” allasba.

Amikor a viz felforr, a vizforralé automatikusan kikapcsol.

Az aljzatnak és az egyszerii csatlakozonak kdszdnhetden a vizet a vizforralobdl ki lehet 6nteni anél-
kdl, hogy ki kellene htzni a konnektorbdl.

8. Aviz a fedél felemelése nélkul 6nthetd ki a vizforralobdl.

FIGYELEM: Mindig a fogantyunal fogva emelje fel a vizforralét, mivel a burkolata felmelegszik.

NoorwN =

VizszURO
A vizforral6 vizszlrével van felszerelve, amelyet szliikség esetén ki lehet venni és meg lehet mosni.

TULMELEGEDES ELLENI VEDELEM ES ViZ NELKULI BEKAPCSOLAS ELLENI VEDELEM

A vizforral6 olyan vezérlével van felszerelve, amely megakadalyozza a tulmelegedést, ha a vizforralot
tobbsz6r egymas utan hasznalja.

A vizforralé olyan védelemmel is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a késziiléket, ha nincs
benne viz. Ebben az esetben a bekapcsolas utan korilbelil 30 masodperc mulva a vizforralé automati-
kusan kikapcsol. Ekkor vegye le a vizforralét az aljzatrdl, és allitsa a kapcsolét ,0” allasba. Viz feltoltése
utan a vizforralé hasznalatra kész.

4. TISZTiTAS ES KARBANTARTAS

FIGYELEM! CSAK HIDEG ViZFORRALOT TISZTITSON!

1. Akésziilék tisztitasa el6tt vegye le a vizforralét az aljzatrél.

2. Vegye ki a vizszrét.

3. Aburkolat kllsé részeit puha, nedves ruhaval tisztithatja.

4. Avizforral6 belsejét specidlis vizforralo-tisztitoszerekkel vagy ecet-viz oldattal lehet mosni.

. Ehhez 6ntse a oldatot vagy a tisztitészert a vizforraldba.

. Kapcsolja be a vizforralét, hogy a tartalma felforrjon.

Ontse ki a felforralt oldatot vagy tisztitdszert.

Szlikség esetén ismételje meg a miveletet.

. Atisztitas befejeze'sekor Ontson vizet a vizforraléba, forralja fel, majd dntse ki.

A vizforral6 Ujra hasznalatra kész.

5. Ha a vizforralé talpat is tisztitani kivanja, TISZTITAS ELOTT MINDIG VALASSZA LE AZ ARAMEL-
LATASROL. A kdvetkezd csatlakoztatas el6tt alaposan szaritsa meg.

6. A tisztitds befejezése utan helyezze vissza a sziirét a vizforraldba, csatlakoztassa az alapallvanyt
az aramellatashoz, és helyezze a vizforralét az alapallvanyra. A vizforralé készen all a hasznalatra.

Avizforral6t rendszeresen vizkdmentesiteni kell erre a célra szant szerekkel. A vizkével eltomodott

flitéelemmel valé hasznalat a késziilék megrongalédasahoz és a garancia elvesztéséhez vezet.

5. MUSZAKI ADATOK

Modell: Vesper

Kapacitas: 1,7 |

Tapfesziltség: 220-240 V AC, 50 Hz
Teljesitmény: 2200 W

Teljesitményfelvétel kikapcsolt allapotban: < 0,5 W

~f0Qo0OTW
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BHWMAHMUE:

YalHnKbT e npegHa3Ha4yeH U3KIMYnTENHo 3a JoMallHa ynotpeba.
YarHnkeT HE e npeaHasHaveH 3a Tbproecka unv npodecmoHanHa ynotpeba.
YanHukbT HE e npurogeH 3a n3nonasaHe Ha OTKpUTO.

BHumanue! lNpean ynotpeba 3agbimKUTENHO ce 3ano3HaWMTe € HacTosiljaTa MHCTPYKUMA 3a
eKkcnnoarauus, 3a ga n3berHetTe MHLUNAEHTM U Aa OCUrypuUTe NpaBunHaTa ynotrpeba Ha YanHuka.
MHcTpyKumsTa TpsibBa fa ce cbxpaHsiBa Ha JIeCHOAOCTBLMHO MACTO 3a No-HaTaTbLUHA ynoTpeba.

1. NTHOOPMALUA 3A BE3OINMACHOCTTA NMPU YINOTPEBA

1.

w
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Mpeaun ynotpeba npoBepeTe fanu HaNPEXeHWETO, NOCOYEHO Ha Tabenkata C
TEXHWYECKWTE aHHW, CbOTBETCTBA HAa NapaMeTPUTE HAa MeCTHATa eNekTpruyecka
Mpexa. YailHnKbT e NpeaHasHa4YeH M3KMYMTENHO 3a 3axXpaHBaHe C NPOMEHNMB
10K (AC).

Mpeayu ynotpeba pasrbHeTe HaMbIIHO U U3NpaBUTe 3axpaHBalLms kaben.
HUKOTA He u3non3BaiTe YamHuka, Heroeata OCHOBa unu kabena, ako ca
noBpeaeHu, He (YHKLMOHMPAT NPpaBuUIHO, ca NagHanm OT BUCOYMHA Unu umart
BMAMMM NPU3HALIM Ha TEY UNW HEU3MPABHOCT.

OBbpHeTe BHMMaHME, Ye 3axpaHBalLmaT kaben He TpsibBa Aa MWHaBa Hag OTKPUT
OrbH, M3TOYHWLM HA TOMMMHA UNM OCTpu pbOOBE, KOWTO MOraT Aa MoBPeasT
nsonaumsra my.

He w3nonssaiTe ygbMKUTENM UMM PasKMNOHUTENN, KOWTO He OTroBapsT Ha
AeNCTBaLLMTE CTaHAAPTM 3a enekTpuyecka 6e3onacHoCT.

He ce paspelaBa fa ce paboTu ¢ YaiHuKa, [a Ce BKIoYBa Liencena unum ga ce
[OKOCBAT EMEKTPUYECKUTE KOHTAKTW C MOKPU PbLE.

Mpeon nbpBaTa ynotpeba npemaxHeTe BCUYKM EMEMEHTW OT OmakoBKaTa.
BHumaHue! B cnyyain Ye kopnyCbT cbabpxa METanHW enemMeHTy, Te morat ja
Obaat 3almuTERN C TbHKA, cnabo BuanmMa 3awwmTHa onmo, kosaTo Tpsbea aa ce
npemaxHe Npeam 3anoyBaHe Ha ynoTpebara.

MNPEQYNPEXOEHWE: Hactoswarta kaHa moxe Aa ce M3nons3ea OT Aela Ha
Bb3pacT Haf 8 roguHu, KakTo 1 OT Nnua C OrpaHNYEHN (PU3NYECKN, CEH30PHN UMK
YMCTBEHU CNOCOBHOCTU Wi 6€3 ONWUT W 3HAHMS, EAMHCTBEHO NOA HAZ430P WK
cnep nonyyaBaHe Ha MHCTPYKLMM 3a 6e30nacHOTO 1 U3Mon3BaHe v Npyu yCnoBaue,
Ye ca pasbpanu cBbp3aHMTE C TOBa puckoBe. [leuata He TpsibBa ga cu urpasT ¢
YalHuka.

[euarta He TpsibBa Aa NoOYMCTBAT MMM NOALbPXKAT YalHMKA, OCBEH aKo He ca
HaBBbPLWMNKM 8 roauHKM U He ca NOA Hajsopa Ha NuUe, OTTOBOPHO 3a TsIXHATa
Be3onacHocT.
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10.

1.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

YaiHnKbT 1 3axpaHBawmaT My kaben TpsibBa ga ce CbXxpaHsBaT U3BbH obcera
Ha geua nog 8-roguwHa Bb3pacT — 0COOEHO KOraTo YalHUKBLT € BKIOYEH B
eneKkTpuyeckaTa Mpexa unm JokaTo U3CcTuBa.

He ocTaBsinTe BKIHOYEHMS YalHuK 6e3 Haa3op.

He noTansinTe YyanHuka, 3axpaHBallarta 6asa, 3axpaHBalyys kaben unu wencena
BbB BOJA WUNK Apyrv TEYHOCTU. He MuiATe YanHKKa noj Tevalla Boga.

He noctaBsinTe BKIIOYEHUS B eNEKTpUYecKkata Mpexa YamHUK BbPXY MOKPM,
BMaXHW U1 NPOBOANMM MOBBPXHOCTMU.

B cnyyain Ha cnyyalHO HaMOKpSIHE Ha BBLHLIHUTE EMEKTPUYECKN eneMeHTH,
OCHOBATa WK KOHTaKTUTE, M u3cyLieTe fobpe, npeay 4a rm BKMYMTE OTHOBO B
eflekTpuyeckaTa Mpexa.

KoraTo 4alHUKbT He Ce 13Morna3ea, BUHAr ro U3KIioYBanTe OT enekTpuyeckara
Mpexa.

KoraTo usBaxgare Lyencena oT KOHTaKTa, BUHaru ro xaallauTe 3a Liencena, a He
3a kabena.

MPEQYNPEXOEHWE - TOPELWWA MOBBPXHOCT: Mo Bpeme Ha pabota u
Cnef HEMHOTO MPUKMKYBAHE HAKOW YacTW Ha YalHWKa (BKITIOYUTESTHO KOpNyChbT
W HarpesaTenHaTa nrova) LOCTUraT MHOMO BUCOKa TemnepaTypa W MmoraT Aa
NPUYMHAT M3rapsHns. He QOKOcBaiTe ropelyute MOBBLPXHOCTW. 3a NpeHacsHe
Ha yYalHWKa M3non3BamTe CaMmo JpbxkaTa, KOATO He ce HarpsBa. [Npegu da
npubepeTe YailHWKa, U34akanTe 4a U3CTUHE HaMbITHO.

YaitHnkbT TpsibBa a ce nocTaBs caMo BbPXY CyXa, CTabunHa, paBHa M yCTon4MBa
Ha BMCOKa TeMnepaTypa NnoBbPXHOCT.

Hukora He NoKpuBaiiTe YalH1Ka No Bpeme Ha paboTa unu npeau 4a e u3cTuHan
HaMmbJITHO.

YanHuKbT € npousBeseH B knac | Ha 3awwmTa cpelly TOKOB yaap 1 Tpsibea aa ce
BKMKOYBA CaMO B MPaBMIHO 3a3eMeH MPEXOB KOHTAKT, 060opyaBaH C M3npaBeH
3aLLUMTEH KOHTaKT (WndoT).

HanbnBaHeTo Ha YaiiHKKa C BOga W U3NMBAHETO 1 (NOYMCTBaHETO) TpsibBa Aa ce
W3BBPLLBA CaMO KOraTo YalHUKbLT € U3KIIYEH OT 3axpaHBalyata 6asa unu cneq
n3BaXdaHe Ha Lencena oT KOHTaKTa.

YalHnKbT e npedHa3HayeH U3KMIYUTENTHO 3a 3arpsiBaHe M KWMeHe Ha yucta
nuTenHa Boaa. B pesepsoapa He TpsibBa Aa Cce HanMBaT XMMUYECKM BELLECTBa,
ankoxon, oueT, MIISKO UnW ApYr TEYHOCTH.

He BkntoysaiTe vaiHuka 6e3 Boga. ToBa MOxe Aa AoBede [0 MoBpeda Ha
HarpeBaTeNHNS eNeMeHT Unu [0 3afdeicTBaHe Ha aBapUMHUTE TEPMUYHM
npeanasuTeny.
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24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

YaitHnkbT TpsibBa Aa ce mbnHW ¢ Boga camo mexay otMetkute MIN u MAX,
HaMupaLLy Ce Ha MHAMKATOpa 3a HUBOTO Ha BoAaTa.

MPELYNPEXOEHWUE: MNMpenbneaHeTo Ha YaiHuka (Hag nuHmnata MAX) moxe aa
[oBefe A0 BHE3arHo U3Tu4aHe 1 pasnpbCckBaHe Ha Bpsilla BOAA U3BLH YalHUKa,
KOETO Cb3daBa PUCK OT TEXKKM U3rapsiHUs.

MPEQYNPEXOEHWUE: CbluecTByBa BUCOK PUCK OT U3rapsiHe C ropeLla Boga u
napa, n3nu3aila oT YaiHuKa no Bpeme Ha pabota. M3bsarsante KOHTAKT ¢ napara,
n3nuaalla ot u3nuea v prboseTe Ha Kanaka. He oTBapsiTe kanaka no Bpeme Ha
KMMeHe Ha BodaTa Wy HENOCPEACTBEHO CrEA NPUKIOYBAHE Ha TO3W NpoLEC.
Mo Bpeme Ha ynotpeba ocurypete AOCTaTbYHO MPOCTPAHCTBO OKOMO W Haj
YaiHuKa. YaitHnKbT He TpsibBa 4a BNW3a B KOHTAKT C NleCHO3ananuMu Matepuan,
KaTo 3aBECM, KYXHEHCKN MeBEnM, XxapTUeHN Kbpnu, Apexu Uin Aekopauuu.
YalHuKbT He e npefHasHayeH 3a paboTa C BLHLUHW TalMepU UNW OTAENHM
CUCTEMMU 32 AUCTAHLMOHHO YNpaBeHue.

YailHMKbT MOXe Aa Ce 13non3Ba camMo C OpWUrMHariHaTa 3axpaHBalla OCHOBa,
[OCTaBeHa OT NPOU3BOAUTENS.

He nocTaBsmTe HUKaKBM METamHN UK YyXau NpegMeTi BbB BbTPELHOCTTa Ha
YalHuKa, KaKTo 1 B OTBOPUTE Ha eNnekTpuyeckaTa Bpb3ka.

He n3nonagainTe YaliHuka B HenocpeacTBeHa 6rM3oCT 4O BaHU, AYLIOBE, MUBKY,
BacenHn unu gpyru cbaose, ChabpXallM Boaa.

MPELYNPEXOEHWE: AbcontotHo Tpsibea aa ce n3bsrea pasnnBaHeTo Ha BOAa,
NPBCKAHETO WU HABMAXHSBAHETO Ha LIEHTPaNHUS eNeKTPUYECKN KOHEKTOP U
3axpaHBallaTa OCHOBa.

[Mpoun3BoaUTENST U AUCTPUOYTOPBT HE HOCAT OTFOBOPHOCT 3a LETH, TPOU3TUYaLLM
OT HenpaBWIHa, HECbOTBETCTBALLA Ha NPeAHa3HAaYeHNEeTO UM HECHOTBETCTBALLA
Ha HacTosLLaTa MHCTPYKLMS 3a ynoTpeba Ha YaiHuKa.

HOI'I'I:HHVITEHHA TEXHUWYECKA NHOOPMALUA:
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Mpenopbku 3a MHcTanupaHe: 3a no-ronsima 6esonacHocT npu ynotpeba ce npenopbyBa AOMalLHaTa
eneKTpu4ecka nHctTanaums Aa 6bae obopyasaHa c aBTomaTnyeH AndepeHumaneH npekbeasad (RCD)
C HOMMHaNHa CTOMHOCT Ha 3agelcTBaHe, HeHaaBuwaealua 30 mA.

CEPBU3 N PEMOHTW: Ako 3axpaHBalLmsAT kaben, WwencenbT UK HAKOW eNeKTPUYECKN KOMMOHEHT
ce noBpeaaT, Te TpsbBa ga 6baaT NogMEeHEeHU eaAMHCTBEHO OT NPOU3BOAUTENS, OTOPU3MPAH CepBu3
Unu nuue ¢ nogobHu cepTndULMpaHmn kBanupukaumm, 3a aa ce nsderHe onacHoct. CaMoCTOATENHOTO
pasrrnobsiBaHe Ha YaHMKa UK ONUTUTE 3a PEMOHT OT HekBanuduumpaH noTpebuTen ca kateropu4Ho
3abpaHeHun 1 cb3gaBaT ONnacHOCT OT TOKOB yaap.



MHcTpyKumsa 3a ynotpeba Vesper m

2. OCHOBHA UH®OPMALMUA

1. duntbp 3a Boaa

2. Kanak Easy-Fill

3. [pbxka 3a oTBapsiHE Ha Kanaka
4. [pbxKa

5. TpeBknioysaten

6. OcHoBa

7. KoHTaKT 3a 3axpaHBaHe

8. VHaumkaTop 3a HMBOTO Ha BoAarta
9. LlWunka

10. MacTo 3a HaBuT kaben

11. MNoaceeTka

. PABOTA C YPEOA

PEOUN NbPBATA YNNOTPEBA

lMpemaxHeTe 3awWwmTHaTa QONNO N BCUYKM OPYTY eNemMeHTH OT OrnakoBKaTa.

Pa3rbHeTe 1 nsnpasuTte 3axpaHBalums kabern.

HanbnHeTe yanHuka ¢ Boga Ao HMBOTO ,Max”.

CBbpxeTe 3axpaHBalns kaben KbM NOAXOASLL KOHTAKT.

HartucHeTte npesknioyBaTens B NonoxexHue 1%

KoraTto BojaTta 3aBpu, U3nenTe s 1 NoBTOPETE Ta3u ornepauus oLle Tpu NbTu.

BHumaHue: npu nbpBaTa ynotpeba moxe Aa ce NOABU MUPUC, KOETO Ce AbINKM Ha (haKTa, Ye HAIKoU
4acTu B NPOU3BOACTBEHMUS LMKbI1 MOXe Aa ca 6unu neko cmasaHu. ToBa e HOpMarHO siBfeHue u
cnep nbpBaTta ynorpe6a TpsioBa Aa OTWYMU.

oA~ O W

3AIrPABAHE HA BOA - EKCMNOATALUA

1. CpbpxeTe 3axpaHBaLlata OCHOBa KbM NOAXOASLL, €NEeKTPUYECKN KOHTaKT.

2. BpurHete kanaka Ha YaviHMKa 1 HaneeTte Boaa.

3. KoraTo HanvBaTe Boga B YallHUKa, BHUMaBaWTe HMBOTO Ha BogaTa Aa € B AvanasoHa mexgy ,Min”
n ,Max”.

[MocTaBeTe YaliHWKa BbPXY 3axpaHBallyata CTomka.

[MpeBknioyeTe NpeBKOYBaTENS Ha YalHUKa B MONOXeHue ,|°.

KoraTo BogaTa 3aBpw, YalHUKbT aBTOMATUYHO LLE CE U3KITHOUMN.

BnarogapeHue Ha nogcTaBkaTa M NPOCTUS KOHTAKT, BoAaTa OT YalHuKa Moxe Aa ce uasree, 6es ga e
HeobXoouMOo [ia ro U3KnYBaTe OT KOHTaKTa.

8. Bopara o1 yariHuka ce n3nuea, 6e3 ga e HeobxoaAMMO Aa ce BAMra KanakbT.

BHUMAHUE: BuHaru BauranTe YaHuka 3a ApbXKaTa, Tbi KaTo KOpNycbT My ce Harpsisa.

No ok

POUNTHP 3A BOOA
YalHukbT e cHabaeH ¢ ounTbp 3a Boda, KOMTO MOXe [a ce u3Baau v uamue npu HeoBXo4MMOCT.

3ALLUNTA CPELLY NPErPABAHE U CPELLY BKNIOYBAHE BE3 BOLA

YaliHnkbT € cHabaeH ¢ KOHTporep, KOWTO ro npegnasBa OT MperpsiBaHe, Korato Ce M3MornaBa HSKOMNKO
nbTU nogpes.

YaliHnKkbT € cHabaeH u cbe 3almTa, KOSITo ro U3KIoYBa aBTOMaTUYHO, KOraTo BbTpe HsiMa Boga. B 1o3m
cnyyav cneg BkrtouBaHe crieg okono 30 cekyHan YanHMKBLT aBTOMATMYHO LLie ce n3kitodn. Torasa TpsibBa
[a MaxHeTe YalHuKa OT nocTaBKkaTa 1 ja HaTUCHeTe NpeBkoYBaTens B nonoxexve ,0°. Cneg nobassiHe
Ha Bofa YalHMKBLT € roToB 3a ynoTpeba.
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4.

MOYUCTBAHE U NOAOPBXKA

BHUMAHMUE! MOYUCTBANTE CAMO U3CTUHATIATA KAHA!

1.

2.
3.
4

6.

Mpean nouncTeaHe Ha ypeaa MaxHeTe YarHMKa OT 3axpaHBallara OCHOBa.

M3BageTte puntbpa 3a Boga.

BbHWHUTE YacTn Ha kopnyca mMorar Aa ce NoYMcTBaT C MeKa, BnaxHa Kbpna.

BbTpelwHocTTa Ha YaiiH1ka MoXe Aa Ce M3MUE CbC CneLuanHy NoYMcTBalLmM CpeacTsa 3a YaHuum
Unn ¢ pas3Teop OT BOAA U OLET.

3a Tasu uen uscuneTte pasTBopa Unu NoYUCTBaLLus Npenapar B YarHuKa.

BkntoueTte yanHuka, 3a fa 3aBpy CbAbPXKAHUETO.

ManenTe 3arpeTus pasTBop vnv NodYMcTBaLlms npenapar.

[Mpu HeobxoaMMOCT NOBTOpETE Npoleayparta.

B kpasi Ha nouMcTBaHETO HanmblHETe YaliHWMKa C Boga, OCTaBeTe s Ja 3aBpuv W creg ToBa S
nanente.

f. YanHukbT e roToB 3a ynotpeba.

Ako Bb3HamMepsiBaTe Aa NoYnCTMTE NocTaBkaTa Ha YanHuka, BUHATU MPEOV MOYNCTBAHETO A
OTKIMKOYETE OT ENIEKTPUYECKOTO 3AXPAHBAHE. MNpeaun aa s BkNo4MTE OTHOBO, S NOACYLLETE
nobpe.

Cnep npuknioyBaHe Ha NMOYMCTBAHETO NocTaBeTe MNTbpa B YaiHWKa, CBbpXKETe 3axpaHBaliaTta
OCHOBa ¥ NOCTaBeTe YalHuKa BbpPXy Hes. YalHWKbLT e roToB 3a ynotpeba.

paooTp

MepuoanyHo YaWHUKBT TpﬂGBa Aa ce 0663KaJ1L|VIHMpa C nomMouiTa Ha npegHasHa4eHU 3a ToBa
cpeacTea. M3non3BaHeToO Ha YaHMKa C HAKUCHAT HaKun Ha HarpeBaTesniHuA enemMeHT wWwe aoeseae
Ao noBpega un 3ary6a Ha rapaHuyusaTa.

5.

TEXHUYECKW OAHHU

Mogen: Vesper

Kanauutet: 1,7 n

3axpaHBaHe: 220-240 V AC, 50 Hz

MowHocT: 2200 W

KoHcymuypaHa MOLLHOCT B pexuMm Ha u3kntouBaHe: < 0,5 W
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Aptarnavimo Instrukcija Vesper

DEMESIO:

Virdulys skirtas tik namy naudojimui.
Virdulys NERA skirtas komerciniam ar profesionaliam naudojimui.
Virdulys NERA pritaikytas naudoti lauke.

Démesio! PrieS naudojimg butinai susipazinkite su Sia naudojimo instrukcija, kad iSvengtuméte
nelaimingy atsitikimy ir uztikrintuméte tinkamg virdulio naudojima. Instrukcija reikia iSsaugoti ir
laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje, kad galétuméte ja pasinaudoti véliau.

1. SAUGOS NAUDOJIMO INFORMACIJA

1.

w o

10.

1.
12.

13.

Prie§ naudojima patikrinkite, ar ant gaminio plokstelés nurodyta jtampa atitin-
ka vietos elektros tinklo parametrus. Virdulys skirtas naudoti tik su kintamosios
srovés (AC) maitinimu.

Prie$ naudojimg maitinimo laidg reikia visiskai iSvynioti ir iStiesinti.

NIEKADA nenaudokite virdulio, jo pagrindo ar laido, jei jie yra pazeisti, veikia
netinkamai, nukrito i§ auksc¢io arba turi kokiy nors matomy nuotékio ar gedimo
pozymiu.

Atkreipkite démesj, kad maitinimo laidas nebdty vir§ atviros ugnies, Silumos
Saltiniy ar astriy krasty, galinCiy pazeisti jo izoliacijg.

Nenaudokite prailginimo laidy ar elektros iSvady, neatitinkanciy galiojanciy elek-
tros saugos standarty.

Negalima naudoti virdulio, jungti kiStuko ar liesti elektros kontakty drégnomis ran-
komis.

Prie§ pirmajj naudojima pasalinkite visas pakuotés dalis. Démesio! Jei korpuse
yra metaliniy daliy, jos gali blti apsaugotos plona, sunkiai matoma apsaugine
plévele, kurig reikia nuimti pries pradedant naudoti.

|SPEJIMAS: Sj virdulj gali naudoti vaikai nuo 8 mety amziaus |rasmenys turlntys
rlbotas fizines, Jut|mo ar protmes gallmybes arba neturmtys patlrt|es ir Ziniy, tik
suprantami su tuo susije pavojai. Vaikai negali zaisti su virduliu.

Vaikai negali valyti ar priziGréti virdulio, nebent jiems yra 8 metai ir juos prizitri uz
jy saugumag atsakingas asmuo.

Virdulj ir jo maitinimo laida reikia laikyti nepasiekiamoje vietoje vaikams iki 8 metu,
ypac kai virdulys prijungtas prie elektros tinklo arba austa.

Negalima palikti veikiancio virdulio be prieZitros.

Virdulio, maitinimo pagrindo, maitinimo laido ar kistuko negalima panardinti |
vandenj ar kitus skyscius. Virdulio negalima plauti po tekanciu vandeniu.
Prijungto prie elektros tinklo virdulio negalima statyti ant $lapiy, drégny ar elektrg
laidziy pavirsiu.
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14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

30

Jei atsitiktinai sudréko iSoriniai elektros elementai, pagrindo dalis ar jungtys, pries
vél prijungiant prie elektros tinklo juos reikia kruop$¢iai nusausinti.

Kai virdulys nenaudojamas, visada atjunkite ji nuo maitinimo $altinio.

ISimant kistuka i$ elektros lizdo, visada laikykite uz kistuko, o ne uz laido.
|SPEJIMAS — KARSTAS PAVIRSIUS: Veikimo metu ir po jo kai kurios virdulio
dalys (jskaitant korpusg ir kaitinimo plokste) ikaista iki labai auk$tos temperatros
ir gali sukelti nudegimus. Nelieskite karsty pavirSiy. Virdul| neskite tik naudodami
nekaistancig rankena. Prie$ padédami virdulj, palaukite, kol jis visiSkai atvés.
Virdulj statykite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir atspario aukstai temperatdrai
pavirSiaus.

Niekada nedengiate virdulio, kol jis veikia arba kol visiskai neatvés.

Virdulys pagamintas pagal | klasés apsaugg nuo elektros smagio ir turi bati pri-
jungtas tik prie tinkamai jzemintos elektros lizdo, turin€io veikiantj apsauginj kon-
taktg (jzeminimo kaist)).

Vandens jpylimas | virdulj ir jo iSpylimas (valymas) turéty bati atliekamas tik tada,
kai virdulys yra atjungtas nuo maitinimo pagrindo arba iStraukus kitukg i$ elek-
tros lizdo.

Virdulys skirtas tik Svariam geriamajam vandeniui kaitinti ir virti. | rezervuarg drau-
dZiama pilti chemines medziagas, alkoholj, acta, pieng ar kitus skyscius.
Negalima jjungti virdulio be vandens. Tai gali sugadinti kaitinimo elementg arba
suveikti avarinius terminius saugiklius.

Virdul reikia pripildyti vandeniu tik tarp MIN ir MAX zymiy, esanéiy ant vandens
lygio indikatoriaus.

|SPEJIMAS: PerpildZius virdulj (virS MAX linijos), verdantis vanduo gali staigiai
iSsiverzti ir iSsipilti uz virdulio riby, o tai kelia rimtg nudegimo pavojy.

|SPEJIMAS: Yra didelé nudegimo karStu vandeniu ir garu, iSsiverzianciu i virdu-
lio jo veikimo metu, rizika. Reikia vengti salyCio su garu, iSsiverzianciu i$ pilstymo
angos ir dangcio krasty. Neverskite dangcio, kol verdamas vanduo, taip pat iSkart
po to, kai Sis procesas baigtas.

Naudojimo metu uztikrinkite pakankama erdve aplink ir vir$ virdulio. Virdulys netu-
ri liestis su degiais medziagomis, pvz., uzuolaidomis, virtuvés baldais, popieriniais
ranksluosciais, drabuziais ar dekoracijomis.

Virdulys néra skirtas naudoti su iSoriniais laikmaciais ar atskirais nuotolinio valdy-
mo sistemomis.

Virdul] galima naudoti tik su originaliu, gamintojo pateiktu maitinimo pagrindu.

| virdulio vidy ir elektros jungties angas draudziama [déti bet kokius metalinius ar
pasalinius daiktus.
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31. Virdulio negalima naudoti tiesiogiai Salia voniy, dusu, praustuvy, baseiny ar kity
vandens talpykly.

32. |SPEJIMAS: Bitina visiSkai iSvengti vandens iSsiliejimo, pursly ar drégmés pate-
kimo ant centrinés elektros jungties ir maitinimo pagrindo.

33. Gamintojas ar platintojas neatsako uz Zala, atsiradusig dél netinkamo, ne pagal
paskirtj ar nesilaikant $io virdulio naudojimo instrukcijy naudojimo.

PAPILDOMA TECHNINE INFORMACIJA:

* Montavimo rekomendacija: Siekiant padidinti naudojimo saugumg, rekomenduojama, kad namy elek-
tros instaliacija baty jrengta automatiniu nuotékio srovés jungikliu (RCD), kurio vardiné suveikimo
sroveé nevirSyty 30 mA.

* APTARNAVIMAS IR REMONTAS: Jei maitinimo laidas, kiStukas ar bet kuri elektriné dalis sugenda,
siekiant iSvengti pavojaus, juos turi keisti tik gamintojas, jgaliotas techninis aptarnavimo centras arba
asmuo, turintis atitinkamg sertifikuotg kvalifikacija. SavarankiSkas virdulio iSardymas ar bandymai jj
remontuoti nekvalifikuotam vartotojui yra grieztai draudziami ir kelia elektros smagio pavojy.

PAGRINDINE INFORMACIJA

Vandens filtras
.Easy-Fill* dangtis
Danggio atidarymo rankenélé
Rankenélé
Jjungimo mygtukas
Pagrindas
Maitinimo kontaktas
Vandens lygio indikatorius
Kistukas

0. Vieta susuktam laidui

1. ApSvietimas

3. PRIETAISO NAUDOJIMAS

PRIES PIRMAJ] NAUDOJIMA

Nuimkite apsauging plévele ir visus kitus pakuotés elementus.

IStraukite ir iStiesinkite maitinimo laidag.

|pilkite j virdulj vandens iki ,Max* zymés.

Prijunkite maitinimo laidg prie tinkamos rozetés.

Nustatykite jungiklj j padétj 1.

Kai vanduo uzvirs, jj iSpilkite ir 8ig procedirg pakartokite dar tris kartus.

Pastaba pirma karta naudojant gali pasklisti kvapas, nes kai kurios gamybos proceso metu pa-
gamintos dalys galéjo buti Siek tiek suteptos. Tai normalu ir po pirmojo naudojimo turéty praeiti.

)

220N RWON =

ok wh =

VANDENS VIRIMAS - NAUDOJIMAS

Prijunkite maitinimo pjedestalo kiStukg prie atitinkamos elektros lizdo.

Pakelkite virdulio dangtelj ir jpilkite vandens.

|pilant vandens j virdulj, atkreipkite démesj, kad vandens lygis baty tarp ,Min® ir ,Max* Zymiy.
Pastatykite virdulj ant maitinimo pagrindo.

Jjunkite virdulio jungiklj j padétj ,I*.

Kai vanduo uzvirs, virdulys automati$kai iSsijungs.

Dél pagrindo ir paprasto jungties vandens i$ virdulio galima pilti neiSjungiant jo i$ elektros lizdo.

Noobkwh =
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8._ Vandeni i$ virdulio galima ispilti be batinybés pakelti dangtel].
DEMESIO: Virdulj visada kelkite uz rankenos, nes jo korpusas jkaista.

VANDENS FILTRAS
Virdulys yra jrengtas vandens filtru, kurj prireikus galima iSimti ir nuplauti.

APSAUGA NUO PERKAITIMO IR JJUNGIMO BE VANDENS

Virdulys turi valdiklj, kuris apsaugo jj nuo perkaitimo, kai virdulys naudojamas keleta karty i$ eilés.
Virdulys taip pat turi apsauga, kuri automatiSkai iSjungia virdulj, kai jame néra vandens. Tokiu atveju,
jjungus virdulj, po mazdaug 30 sekundziy jis automatiSkai i§sijungs. Tuomet reikia nuimti virdulj nuo pa-
grindo ir perjungti jungiklj j padeétj ,0“. Jpylus vandens, virdulys yra paruostas naudoti.

4. VALYMAS IR PRIEZIURA

DEMESIO! VALYKITE TIK ATVESUS] VIRDUL]!

Prie§ valydami prietaisa, nuimkite virdulj nuo maitinimo pagrindo.

ISimkite vandens filtrg.

I1Sorines korpuso dalis galima valyti mink$tu drégnu skuduréliu.

Virdulio vidy galima plauti specialiais virduliy valymo priemonémis arba vandens ir acto tirpalu.

. Tam jpilkite tirpalo arba valymo priemonés j virdulj.

. ljunkite virdulj, kad jo turinys uzvirsty.

I1Spilkite uzvirintg tirpalg arba valiklj.

. Jei reikia, procedirg pakartokite.

. Baige valyma, jpilkite j virdulj vandens, uzvirinkite ir iSpilkite.

Virdulys vél paruostas naudoti.

5. Jel ketinate valyti virdulio pagrindg, PRIES VALYMA VISADA ATJUNKITE J] NUO MAITINIMO SAL-
TINIO. Pries vél prijungiant, jj reikia kruops¢iai nusausinti.

6. Baige valyma, jdékite filtrg j virdulj, prijunkite maitinimo stova ir pastatykite virdulj ant stovo. Virdulys
yra paruostas naudoti.

Periodiskai virdulj reikia valyti nuo kalkiy, naudojant tam skirtas priemones. Virdulio naudojimas

su uzkalkintu kaitinimo elementu jj sugadins ir garantija bus panaikinta.

5. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: Vesper

Talpa: 1,7 |

Maitinimas: 220-240 V kintamosios srovés, 50 Hz
Galia: 2200 W

Energijos suvartojimas iSjungimo rezimu: < 0,5 W

hpON=

00T
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Apkalposanas Instrukcija Vesper

PIEZIME:

Varitajs ir paredzéts tikai lietoSanai majsaimnieciba.
Varitajs NAV paredzéts komercialai vai profesionalai lietoSanai.
Varitajs NAV paredzeéts lietoSanai arpus telpam.

Uzmanibu! Pirms lietoSanas obligati iepazistieties ar So lietoSanas instrukciju, lai izvairitos no
nelaimes gadijumiem un nodrosinatu téjkannas pareizu lietoSanu. Instrukciju saglabajiet un
glabajiet viegli pieejama vieta turpmakai lietosanai.

1.
1.

10.

1.
12.

13.

INFORMACIJA PAR DROSU LIETOSANU

Pirms lietoSanas parbaudiet, vai uz tipa plaksnites noraditais spriegums atbilst
vietgja elektrotikla parametriem. Varitajs ir paredzéts lietoSanai tikai ar mainstravu
(AC).

Pirms lietoSanas pilniba izvelciet un iztaisnojiet barosanas vadu.

NIKAD neizmantojiet téjkannu, tas pamatni vai vadu, ja tie ir bojati, nedarbojas
pareizi, ir nokritusi no augstuma vai uz tiem ir redzamas noplides vai defektu
pazimes.

Pievérsiet uzmanibu, lai baroSanas vads neatrastos virs atklatas uguns, siltuma
avotiem vai asam malam, kas var sabojat ta izolaciju.

Nelietojiet pagarinatajus vai sadales kabelus, kas neatbilst spéka esoSajiem
elektrodroSibas standartiem.

Nedrikst lietot téjkannu, pievienot kontaktdak3u vai pieskarties elektriskajiem kon-
taktiem ar slapjam rokam.

Pirms pirmas lietoSanas nonemiet visus iepakojuma elementus. Uzmanibu! Ja
korpusa ir metala detalas, tas var bat aizsargatas ar planu, grati pamanamu
aizsargplévi, kuru pirms lietoSanas saksanas ir janonem.

BRIDINAJUMS: So t&jkannu drikst lietot bérni no 8 gadu vecuma, ka ari perso-
nas ar ierobezotam fiziskam, sensoram vai garigam spéjam vai bez pieredzes
un zina8anam tikai uzraudziba vai péc tam, kad ir sanemtas instrukcijas par
tejkannas droSu lietoSanu, un ar nosacijumu, ka ir saprasti ar to saistitie riski.
Bérniem ir aizliegts spéléties ar tejkannu.

Bérni nedrikst tirit vai kopt tejkannu, ja vien vini nav sasniegusi 8 gadu vecumu un
ja vinus nepieskata persona, kas atbild par vinu droSibu.

Varitaju un ta baroSanas vadu jauzglaba bérniem, kas jaunaki par 8 gadiem,
nepieejama vieta — 1pasi, ja varitajs ir pieslégts elektrotiklam vai atdziest.
Nedrikst atstat darbojoSos téjkannu bez uzraudzibas.

Nedrikst iegremdét tejkannu, baro$anas pamatni, baroSanas vadu vai spraudni
Udent vai citas Skidrumos. Nemazgajiet tejkannu zem tekoSa Gdens.

Nedrikst novietot pie stravas pievienotu téjkannu uz slapjam, mitram vai stravu
vadosam virsmam.
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14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29

34

Ja nejausi tiek samitrinatas aréjas elektriskas detalas, pamatne vai kontakti, tos
pirms atkartotas pieslégSanas elektrotiklam rdpigi nosusiniet.

Kad téjkanna netiek lietota, ta vienmér jaatvieno no stravas padeves.

|zvelkot kontaktdaksSu no rozetes, vienmér turiet to aiz kontaktdaksas, nevis vadu.
BRIDINAJUMS — KARSTA VIRSMAS: Darbibas laika un péc tas pabeigSanas
daZas téjkannas dalas (tostarp korpuss un sildelementa plaksne) sasniedz |ofi
augstu temperattru un var izraisit apdegumus. Nedrikst pieskarties karstam
virsmam. Téjkannas parvietoSanai izmantojiet tikai rokturi, kas nesasilst. Pirms
tejkannas novietoSanas pagaidiet, [1dz ta ir pilntba atdzisusi.

Varitaju novietojiet tikai uz sausas, stabilas, [idzenas un karstumizturigas virsmas.
Nekad neuzklajiet tejkannu, kamér ta darbojas vai pirms ta ir pilniba atdzisusi.
Varitajs ir izgatavots atbilstosi 1. klases aizsardzibai pret elektriskas stravas trie-
cienu un to drikst pieslégt tikai pareizi iezemétai tikla rozetei, kas aprikota ar
darbspéjigu aizsardzibas kontaktu (spaili).

VariSanas kannas piepildiSana ar Gdeni un Udens izlieSana (firiana) javeic tikai
tad, ja kanna ir atvienota no baroSanas pamatnes vai péc kontaktdaksas izvilk$a-
nas no rozetes.

Vartajs ir paredzéts tikai tira dzerama tdens sildiSanai un varisanai. Tvertné
nedrikst ieliet kimiskas vielas, alkoholu, etiki, pienu vai citus Skidrumus.

Nedrikst ieslégt t&jkannu bez Udens. Tas var izraisit sildelementa bojajumus vai
avarijas termisko droSinataju iedarbinasanos.

Varitaju drikst pildit ar Gdeni tikai starp MIN un MAX atzimém, kas atrodas uz
tdens limena raditaja.

BRIDINAJUMS: Varisanas kannas parpildisana (virs MAX [inijas) var izraisit ver-
doSa tdens strauju izpliSanu un iz8lakstiSanos arpus kannas, kas rada smagu
apdegumu risku.

BRIDINAJUMS: Pastav augsts apdeguma risks ar karstu ddeni un tvaiku, kas
izplist no téjkannas tas darbibas laika. Izvairieties no saskares ar tvaiku, kas
izplUst no izlieSanas atveres un vaka malam. Neatveriet vaku, kamér ddens varas,
vai tieSi péc varisanas beigam.

LietoSanas laika nodroSiniet pietiekamu brivo telpu ap un virs téjkannas. Téjkanna
nedrikst saskarties ar uzliesmojoSiem materialiem, pieméram, aizkariem, virtuves
mébelém, papira dvieliem, apgérbu vai dekoracijam.

Varitajs nav paredzéts lietoSanai kopa ar argjiem taimeriem vai atseviskam
talvadibas sistemam.

. Varitaju drikst lietot tikai ar originalo, raZotaja piegadato baroSanas pamatni.
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30. Varitaja iekSpusé un elektriskas savienojuma atverés nedrikst ievietot nekadus
metala vai svesus priekSmetus.

31. Téjkannu nedrikst lietot tieSa tuvuma vannam, dusam, izlietném, baseiniem vai
citam tdens tvertném.

32. BRIDINAJUMS: Jaizvairas no ddens noplides, SlakstiSanas vai mitruma
noklU$anas uz centralas elektriskas savienotajdalas un baro$anas pamatnes.

33. Razotajs vai izplatitajs neuznemas atbildibu par zaudgjumiem, kas raduSies
tejkannas nepareizas, neatbilstoSas lietoSanas vai Sis lietoSanas instrukcijas
neievéroSanas de|.

PAPILDU TEHNISKA INFORMACIJA:

» UzstadiSanas ieteikums: Lai palielinatu lietoSanas droSibu, ieteicams, lai majas elektriskaja instalacija
batu uzstadits automatiskais diferencstravas slédzis (RCD) ar nominalo iedarbibas stravu, kas
neparsniedz 30 mA.

* SERVIS UN REMONTS: Ja baroSanas vads, spraudnis vai jebkura elektriska detala ir bojata, to
drikst nomaintt tikai razotajs, autorizéts serviss vai persona ar l1ldzigam, sertificétdm kvalifikacijam, lai
izvairitos no briesmam. Pasrociga téjkannas izjauk$ana vai méginajumi to salabot, ja lietotajam nav
atbilstosas kvalifikacijas, ir kategoriski aizliegti un rada elektriskas stravas trieciena draudus.

PAMATINFORMACIJA

Udens filtrs
Easy-Fill vaks
Vaka atvérSanas rokturis
Rokturis
leslégSanas slédzis
Pamatne
Baro$anas kontakts
Udens limena indikators
Spraudnis

0. Vieta savitai vadai

1. Apgaismojums

3. IERICES LIETOSANA

PIRMS PIRMAS LIETOSANAS:

Nonemiet aizsargplévi un visus paréjos iepakojuma elementus.

Izvelciet un iztaisnojiet baroSanas vadu.

Piepildiet téjkannu ar adeni l1dz ,Max” Tmenim.

Pievienojiet baroSanas vadu atbilsto$ai rozetei.

Nospiediet slédzi pozicija ,I”.

Kad Gdens uzvarisies, to izlejiet un atkartojiet So darbibu vél tris reizes.

Uzmanlbu pirmaja lietoSanas reizé var paradities smarza, jo razoSanas procesa dazas detalas var
bit nedaudz ieellotas. Tas ir normals fenomens, un péc pirmas lietoSanas reizes tam vajadzetu
izzust.
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1

2
3.
4.
5
6
7

8.

DENS VARISANA — EKSPLUATACIJA

Pieslédziet baroSanas pamatni atbilstosai rozetei.

Paceliet téjkannas vaku un ielejiet Gdeni.

lelejot Gdeni téjkanna, parliecinieties, ka Gdens [Tmenis atrodas starp ,Min” un ,Max”.

Novietojiet téjkannu uz baroSanas pamatnes.

Pagrieziet téjkannas slédzi pozicija ,I”.

Kad Gdens uzvarisies, téjkanna automatiski izslégsies.

Pateicoties pamatnei un vienkarSajam kontaktam, Gdeni no téjkannas var ieliet, to neiznemot no
stravas padeves rozetes.

Udeni no t&jkannas var ieliet, necelot vaku.

PIEZIME: Vienmér paceliet téjkannu aiz roktura, jo tas korpuss kliist karsts.

UDENS FILTRS
Varitajs ir aprikots ar adens filtru, kuru nepiecieSamibas gadijuma var iznemt un izmazgat.

AIZSARDZIBA PRET PARKARSANU UN IESLEGSANU BEZ UDENS

Varitajs ir aprikots ar kontrolieri, kas to aizsarga pret parkarSanu, ja varitaju izmanto vairakas reizes péc
kartas.

Varitajs ir aprikots arT ar aizsardzibu, kas automatiski izslédz varitaju, ja taja nav ddens. Sa]a gadijuma
péc ieslégSanas apméram péc 30 sekundém varitajs automatiski izslégsies. Tad varitajs ir janonem no
pamatnes un slédzis japarvieto pozicija ,0”. Péc Gdens ielieSanas varitajs ir gatavs lietoSanai.

4.

TIRISANA UN APKOPE

UZMANIBU! TEJKANNU TIRIET TIKAI AUKSTU!

rON=

5.

6.

Pirms ierices tiriSanas nonemiet té€jkannu no baroSanas pamatnes.

Iznemiet Gdens filtru.

Aréjas korpusa dalas var tirit ar mikstu, mitru draninu.

VariSanas kannas iekSpusi var mazgat ar speC|aI|em varisanas kannu tiriSanas lidzekliem vai Gdens
un etika Skidumu.

. 8im nolokam ielejiet Skidrumu vai tiriSanas Iidzekli téjkanna.

. leslédziet téjkannu, lai uzvaritu saturu.

1zlejiet uzvarito Skidrumu vai tiri8anas Iidzekli.

. Ja nepiecieSams, atkartojiet So darbibu.

. Péc tindanas beigam ielejiet te€jkanna tdeni, uzvariet to un péc tam izlejiet.

Varitajs ir gatavs atkartotai lietoSanai.

Ja planojat tirit téjkannas pamatni, VIENMER PIRMS TIRISANAS ATKARTOJIET TO NO STRAVAS
PARRAIDES. Pirms atkartotas pieslégsanas ta ir rpigi janosusina.

Péc tirisanas pabeigSanas ievietojiet filtru t&jkanna, pievienojiet baroSanas pamatni un novietojiet
téjkannu uz pamatnes. Téjkanna ir gatava lietoSanai.

h"OD Q0 To

Periodiski téjkanna ir attirama no kalka, izmantojot tam paredzétos lidzek|us. Téjkannas lietoSana
ar kalkainu sildelementu izraisis tas bojajumus un garantijas zaudésanu.

5.

TEHNISKIE DATI

Modelis: Vesper

Tilpums: 1,7 |

Barosana: 220-240 V AC, 50 Hz

Jauda: 2200 W

Energijas patérins$ izslégta rezima: < 0,5 W
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Kasutusjuhend Vesper

TAHELEPANU:

Vee keetja on mdeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Vesi keetja El ole mdeldud ariliseks ega professionaalseks kasutamiseks.

Vee keetja El ole kohandatud kasutamiseks valitingimustes.
Tahelepanu! Enne kasutamist tuleb kindlasti tutvuda kdesoleva kasutusjuhendiga, et viltida
onnetusi ja tagada veekeetja 6ige kasutamine. Juhend tuleb sdilitada ja hoida kergesti kittesa-
adavas kohas hilisemaks kasutamiseks.

1. OHUTUSJUHISED

1. Enne kasutamist kontrollige, kas tuupplaadil margitud pinge vastab kohaliku
elektrivorgu parameetritele. Veekeetja on mdeldud kasutamiseks ainult vaheldu-
vvooluga (AC).

2. Enne kasutamist tuleb toitejuhe taielikult lahti rullida ja sirgeks tdmmata.

3. ARGE KASUTAGE KUNAGI veekeetjat, selle alust ega juhet, kui need on kahju-
statud, ei toota korralikult, on kukkunud kdrguselt alla vai neil on mingeid nahta-
vaid lekke- voi rikkejalgi.

4. Veenduge, et toitejuhe ei jookseks avatud tule, soojusallikate ega teravate serva-
de kohal, mis voivad selle isolatsiooni kahjustada.

5. Arge kasutage pikendusjuhtmeid ega pistikupesu, mis ei vasta kehtivatele elek-
triohutusstandarditele.

6. Arge kasutage veekeetjat, Uhendage pistikut ega puudutage elektrilisi kontakte
margade katega.

7. Enne esmakordset kasutamist eemaldage kdik pakendiosad. Tahelepanu! Kui
korpusel on metallosad, vdivad need olla kaetud dhukese, raskesti margatava
kaitsekilega, mis tuleb enne kasutamist eemaldada.

8. HOIATUS: Kaesolevat veekeetjat voivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed
ning fuusilise, sensoorsete vdi vaimsete vdimete piirangutega isikud vdi koge-
muste ja teadmistega isikud ainult jarelevalve all vi parast veekeetja ohutu ka-
sutamise juhiste saamist ning tingimusel, et nad mdistavad sellega seotud ohte.
Lapsed ei tohi veekeetjaga méngida.

9. Lapsed ei tohi veekeetjat puhastada ega hooldada, valja arvatud juhul, kui nad on
vahemalt 8-aastased ja neid jalgib nende ohutuse eest vastutav isik.

10. Veekeetja ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastaste laste kaeulatusest valjas -
eriti kui veekeetja on vooluvdrku Uhendatud voi jahtub.

11. Todtavat veekeetjat ei tohi jatta jarelevalveta.

12. Vee- v6i muude vedelike sisse ei tohi kasta veekeetjat, toitealust, toitejuhet ega
pistikupesa. Ara pese veekeetjat voolava vee all.

13. Arge asetage vooluvdrku Uhendatud veekeetjat margale, niiskele voi elektrit juh-
tivale pinnale.
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14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
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Kui valised elektrilised osad, alus voi kontaktid satuvad juhuslikult marjaks, tuleb
need enne uuesti vooluvdrku thendamist hoolikalt kuivatada.

Kui veekeetjat ei kasutata, tuleb see alati vooluvdrgust lahti ihendada.
Pistikupesa pistikust eemaldamisel tuleb alati hoida kinni pistikust, mitte juhtmest.
HOIATUS — KUUMA PINNA: Td0 ajal ja parast seda saavutavad mdned veeke-
etja osad (sh korpus ja kitteplaat) véga korge temperatuuri ja véivad p&hjustada
poletusi. Arge puudutage kuumi pindu. Veekeetja kandmiseks kasutage ainult
jahtuvat kaepidet. Enne veekeetja arapanemist oodake, kuni see on taielikult jah-
tunud.

Asetage veekeetja ainult kuivale, stabiilsele, tasasele ja kuumakindlale pinnale.
Arge kunagi katke veekeetjat todtamise ajal ega enne selle taielikku jahtumist.
Vesipott on valmistatud | klassi elektrilodgi kaitsega ja seda tohib Ghendada ainult
nduetekohaselt maandatud pistikupesaga, mis on varustatud tookorras kaitsme-
kontaktiga (pistik).

Vee taitmine ja valjavalamine (puhastamine) peaks toimuma ainult siis, kui veeke-
etja on toitealusest lahti thendatud vdi kui pistik on vooluvérgust vélja tommatud.
Veekeetja on mdeldud ainult puhta joogivee soojendamiseks ja keetmiseks. Ma-
hutisse ei tohi valada kemikaale, alkoholi, aadikat, piima ega muid vedelikke.
Keedukannu ei tohi kaivitada ilma veeta. See vdib pdhjustada kiitteelemendi rikke
voi termiliste kaitselulitite aktiveerumise.

Vesipott tuleb taita veega ainult veetaseme naidikul olevate MIN- ja MAX-mérkide
vahele.

HOIATUS: Veekeetja Uletaitmine (lile MAX-joone) vdib pdhjustada keeva vee aki-
list valjapurskumist ja pritsimist veekeetja valjapoole, mis vdib pdhjustada raskeid
pbletushaavu.

HOIATUS: Tddtamise ajal on suur oht saada pdletusi keeva vee ja veeauruga,
mis valjub veekeetjast. Valtige kokkupuudet veeauruga, mis valjub valamisotsast
ja kaane servadest. Arge avage kaant vee keetmise ajal ega vahetult parast ke-
etmise 16ppu.

Kasutamise ajal tuleb tagada piisav ruum kannu Umber ja kohal. Kann ei tohi
puutuda kokku kergesti suttivate materjalidega, nagu kardinad, koogimoobel, pa-
berratikud, riided voi dekoratsioonid.

Vesipott ei ole mdeldud kasutamiseks koos valiste ajastitega ega eraldi kaugjuh-
timissuisteemidega.

Vettkeetjat tohib kasutada ainult tootja poolt tarnitud originaalse toitealuse abil.
Keelatud on panna veekeetja sisse voi elektripistikupesadesse metallist voi muid
voorkehi.
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31. Vesipotti ei tohi kasutada vahetus laheduses vannide, dusSide, kraanikausside,

basseinide ega muude veega taidetud mahutitega.

32. HOIATUS: Valtige tingimata vee laikamist, pritsimist voi niiskumist keskmise elek-

tripistikupesa ja toitealuse peale.

33. Tootja ega turustaja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad veekeetja ebadigest,

ettenahtust erinevast voi kdesoleva kasutusjuhendiga vastuolus olevast kasuta-
misest.

TAIENDAV TEHNILINE TEAVE:

=
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3.

Paigaldussoovitus: Kasutamise ohutuse suurendamiseks on soovitatav, et kodune elektripaigaldis
oleks varustatud automaatse jarelejadgvoolu kaitselilitiga (RCD), mille nimivool ei tletaks 30 mA.
HOOLDUS JA REMONT: Kui toitejuhe, pistik vdi mdni muu elektriline komponent on kahjustunud,
peab need ohu valtimiseks vahetama ainult tootja, volitatud tehniline teenindus védi isik, kellel on sar-
nased sertifitseeritud kvalifikatsioonid. Veekeetja iseseisev lahtimonteerimine voi selle parandamise
katsed kvalifitseerimata kasutaja poolt on kategooriliselt keelatud ja vdivad pohjustada elektrildogi.

POHITEAVE

Veepuhasti
Easy-Fill kaas
Kaanepidike
Kéaepide

Laliti

Alus

Toitekontakt
Veetaseme naidik
Pistik

. Koht keritud juhtme jaoks
. Taustavalgustus

SEADME KASUTAMINE

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

mS“PS*’!\’r‘

Eemalda kaitsekile ja kdik muud pakendi osad.

Laota toitejuhe lahti ja siruta see.

Taitke veekeetja veega kuni margini ,Max”.

Uhendage toitejuhe sobivasse pistikupesasse.

LUIitage luliti asendisse ,I”.

Kui vesi keeb, valage see vélja ja korrake seda veel kolm korda.

Markus esmakordsel kasutamisel voib tekkida I6hn, mis on tingitud sellest, et moned tootmist-
siiklis olevad osad véivad olla kergelt maaritud. See on normaalne ndhtus ja peaks péarast esimest
kasutamist kaduma.

VEE KEETMINE - KASUTAMINE

ok wN =

Uhendage toitepesa sobivasse pistikupesasse.

Tostke kannu kaas Ules ja valage vesi sisse.

Vett kannu valades jalgige, et veetase jagks vahemikku ,Min” ja ,Max”.
Asetage veekeetja alusele.

Lulitage veekeetja luliti asendisse ,I”.

Kui vesi keeb, lilitub veekeetja automaatselt valja.
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7. Aluse ja lihtsa kontakti abil saab vee kannust valada iima, et seda vooluvérgust valja lilitada.
8. Vett saab kannust valada ilma kaanet tGstmata.
TAHELEPANU: Tostke veekeetjat alati kdepidemest, kuna selle korpus kuumeneb.

VEEPUHASTI
Veekeetjal on veefilter, mida saab vajadusel eemaldada ja pesta.

ULEKUUMENEMISE JA VEETA SISSELULITAMISE KAITSE

Veekeetjal on kontroller, mis kaitseb seda Ulekuumenemise eest, kui veekeetjat kasutatakse mitu korda
jarjest.

Veekeetjal on ka kaitse, mis lulitab veekeetja automaatselt valja, kui sees pole vett. Sel juhul lulitub ve-
ekeetja sisselllitamisel umbes 30 sekundi parast automaatselt valja. Siis tuleb veekeetja aluselt eemal-
dada ja luliti asendisse ,0” suruda. Parast vee lisamist on veekeetja kasutusvalmis.

4. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

TAHELEPANU! PUHASTAGE AINULT JAHTUNUD VEEKEETJAT!

Enne seadme puhastamist votke veekeetja aluselt maha.

Eemaldage veefilter.

Korpuse valispindu v6ib puhastada pehme niiske lapiga.

Kannu sisemust vdib pesta spetsiaalsete kannupuhastusvahenditega véi vee ja dadika lahusega.

. Selleks valage lahus vbi puhastusaine kannu sisse.

. Lulitage veekeetja sisse, et sisu keema tosta.

Valage keedetud lahus voi puhastusaine valja.

. Vajadusel korrake toimingut.

. Puhastamise I6pus valage teekannu vesi, keetke see ara ja valage seejarel valja.

Veekeetja on valmis uuesti kasutamiseks.

5. KU| kavatsete puhastada veekeetja alust, LAHUTAGE see ALATI ENNE PUHASTAMIST TOITEALLI-
KAST. Enne uuesti Uhendamist tuleb see hoolikalt kuivatada.

6. Puhastamise I0ppedes asetage filter kannu, Gihendage alus vooluvdrguga ja asetage kann alusele.
Kann on kasutusvalmis.

Aeg-ajalt tuleks teekannu katlakivist puhastada selleks ettendahtud vahenditega. Katlakiviga kiitte-

keha kasutamine p6hjustab teekannu rikke ja garantii kaotuse.

5. TEHNILISED ANDMED

Mudel: Vesper

Mahutavus: 1,7 |

Toitepinge: 220-240 V AC, 50 Hz

Véimsus: 2200 W

Voimsustarbimine valjalilitatud olekus: < 0,5 W

hpON=
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Manual de utilizare Vesper m

ATENTIE:

Ceainicul este destinat exclusiv uzului casnic.
Ceainicul NU este destinat utilizarii comerciale sau profesionale.
Ceainicul NU este adaptat pentru utilizarea in aer liber.

Atentie! Inainte de utilizare, cititi cu atentie acest manual de utilizare pentru a evita accidentele
si pentru a asigura utilizarea corecta a ceainicului. Pastrati manualul intr-un loc usor accesibil
pentru utilizare ulterioara.

1. INFORMATII PRIVIND SIGURANTA UTILIZARII

1.

10.

11

Tnainte de utilizare, verificati daca tensiunea indicata pe placuta de identificare
corespunde parametrilor retelei locale de alimentare. Ceainicul este destinat exc-
lusiv alimentarii cu curent alternativ (AC).

Inainte de utilizare, desfasurati complet si indreptati cablul de alimentare.

NU utilizati NICIODATA ceainicul, baza acestuia sau cablul de alimentare daca
sunt deteriorate, functioneaza defectuos, au cazut de la inaltime sau prezinta
semne vizibile de scurgere sau defecte.

Aveti grija ca cablul de alimentare sa nu treaca peste flacari deschise, surse de
caldura sau muchii ascutite care ar putea deteriora izolatia acestuia.

Nu utilizati prelungitoare sau prize multiple care nu respecta normele de siguranta
electrica in vigoare.

Nu este permisa utilizarea fierbatorului, conectarea stecherului sau atingerea
contactelor electrice cu méinile ude. i
Inainte de prima utilizare, indepartati toate elementele ambalajului. Atentie! In ca-
zul carcasei care contine elemente metalice, acestea pot fi protejate cu o folie
subtire, greu vizibila, care trebuie indepartata inainte de utilizare.
AVERTISMENT: Acest ceainic poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani
si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale limitate sau care nu
au experientd si cunostinte, numai sub supraveghere sau dupa ce au primit
instructiuni privind utilizarea in siguranta a ceainicului si cu conditia sa inteleaga
riscurile asociate. Copiii nu trebuie sa se joace cu ceainicul.

Copiii nu trebuie sa curete sau sa intretind ceainicul, cu exceptia cazului in care
au implinit varsta de 8 ani si sunt supravegheati de o persoana responsabila
pentru siguranta lor.

Ceainicul si cablul de alimentare al acestuia trebuie pastrate la indeména copiilor
sub 8 ani — in special atunci cand ceainicul este conectat la retea sau in timpul
racirii.

. Nu lasati ceainicul in functiune nesupravegheat.
12.

Nu scufundati ceainicul, baza de alimentare, cablul de alimentare sau stecherul in
apa sau alte lichide. Nu spalati ceainicul sub jet de apa.
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Nu asezati ceainicul conectat la retea pe suprafete umede, ude sau conductoare
de curent.

In cazul in care componentele electrice exterioare, baza sau contactele se uda
accidental, uscati-le bine inainte de a le reconecta la retea.

Cénd ceainicul nu este utilizat, deconectati-l intotdeauna de la sursa de alimen-
tare.

Cand scoateti stecherul din priza de retea, tineti-l intotdeauna de stecher, nu de
cablu.

AVERTISMENT - SUPRAFATA FIERBINTE: n timpul functionarii si dupa oprire,
anumite parti ale fierbatorului (inclusiv carcasa si placa de incalzire) ating tempe-
raturi foarte ridicate si pot provoca arsuri. Nu atingeti suprafetele fierbinti. Pentru
a muta fierbatorul, folositi exclusiv manerul care nu se incalzeste. Asteptati pana
cand ceainicul s-a racit complet inainte de a-I pune deoparte.

Ceainicul trebuie asezat numai pe o suprafata uscata, stabila, plana si rezistenta
la temperaturi ridicate.

Nu acoperiti niciodata ceainicul in timpul functionarii sau inainte de racirea com-
pleta a acestuia.

Ceainicul este fabricat conform clasei | de protectie impotriva electrocutarii si tre-
buie conectat exclusiv la o priza de retea corect impamantata, echipata cu un
contact de protectie (pin) functional.

Umplerea ceainicului cu apa si golirea acestuia (curatarea) trebuie sa se efectu-
eze numai cu ceainicul deconectat de la baza de alimentare sau dupa scoaterea
stecherului din priza.

Ceainicul este destinat exclusiv incélzirii si fierberii apei potabile curate. Nu se vor
turna in rezervor substante chimice, alcool, otet, lapte sau alte lichide.

Nu porniti ceainicul fara apa. Acest lucru poate duce la deteriorarea elementului
de incalzire sau la activarea sigurantelor termice de urgenta.

Ceainicul trebuie umplut cu apa numai intre marcajele MIN si MAX de pe indica-
torul de nivel al apei.

AVERTISMENT: Umplerea excesiva a fierbatorului (peste linia MAX) poate provo-
ca iesirea brusca si stropirea apei fierbinti in afara fierbatorului, ceea ce prezintd
riscul de arsuri grave.

AVERTISMENT: Exista un risc ridicat de arsuri cu apa fierbinte si abur care iese
din ceainic in timpul functionarii. Evitati contactul cu aburul care iese din gura de
scurgere si de pe marginea capacului. Nu deschideti capacul in timpul fierberii
apei sau imediat dupa terminarea acestui proces.
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27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

in timpul utilizarii, asigurati-va ci exista suficient spatiu liber in jurul si deasu-
pra ceainicului. Ceainicul nu trebuie sa intre in contact cu materiale inflamabile,
cum ar fi perdele, mobilier de bucatarie, prosoape de hartie, imbracaminte sau
decoratiuni.

Ceainicul nu este destinat utilizarii cu temporizatoare externe sau sisteme sepa-
rate de control de la distanta.

Ceainicul poate fi utilizat numai cu baza de alimentare originala furnizata de pro-
ducator.

Nu introduceti obiecte metalice sau straine in interiorul fierbatorului sau in orificiile
conectorului electric.

Nu folositi ceainicul in imediata apropiere a cazilor de baie, dusurilor, chiuvetelor,
piscinelor sau a altor rezervoare care contin apa.

AVERTISMENT: Evitati neaparat varsarea apei, stropirea sau umezirea conecto-
rului electric central si a bazei de alimentare.

Producatorul si distribuitorul nu isi asuma raspunderea pentru daunele rezultate
din utilizarea incorecta, neconformé cu destinatia sau neconforma cu prezentul
manual de utilizare a ceainicului.

INFORMATII TEHNICE SUPLIMENTARE:

=
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Recomandare de instalare: Pentru a spori siguranta utilizarii, se recomanda ca instalatia electrica
domestica sa fie echipata cu un intrerupator diferential automat (RCD) cu un curent nominal de
declansare care sa nu depaseasca 30 mA.

SERVICIU SI REPARATII: Daca cablul de alimentare, stecherul sau orice componenta electrica se
deterioreaza, acestea trebuie inlocuite exclusiv de catre producator, un service tehnic autorizat sau
o persoana cu calificari similare si certificate, pentru a evita orice pericol. Demontarea independenta
a fierbatorului sau incercarile de reparare a acestuia de catre un utilizator necalificat sunt strict inte-
rzise si prezinta riscul de electrocutare.

INFORMATII DE BAZA

Filtru de apa

Capac Easy-Fill

Maner pentru deschiderea capacului
Méaner

Comutator

Suport

Contact de alimentare

Indicator de nivel al apei

Stecher

. Spatiu pentru cablul infasurat
. lluminare
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3. UTILIZAREA APARATULUI

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Indepartati folia de protectie si toate celelalte elemente ale ambalajului.
2. Desfasurati si indreptati cablul de alimentare.
3. Umpleti ceainicul cu apa pana la nivelul ,Max”.
4. Conectati cablul de alimentare la o prizé adecvata.
5. Apasati comutatorul in pozitia ,I”.

6. Cand apa fierbe, trebuie sa o turnati si sa repetati aceasta operatiune de inca trei ori.

Atentie: la prima utilizare poate aparea un miros, cauzat de faptul ca unele piese au putut fi usor
lubrifiate in timpul procesului de productie. Este un fenomen normal si ar trebui sa dispara dupa
prima utilizare.

FIERBEREA APEI - UTILIZARE

Conectati soclul de alimentare la o priza adecvata.

Ridicati capacul ceainicului si turnati apa.

Cand turnati apa in ceainic, aveti grija ca nivelul apei sa se afle intre ,Min” si ,Max”.

Asezati ceainicul pe soclul de alimentare.

Comutati comutatorul ceainicului in pozitia ,|”.

Cand apa fierbe, ceainicul se va opri automat.

Datorita bazei si contactului simplu, apa din ceainic poate fi turnata fara a fi necesar sa il scoateti din
priza.

8. Apa din ceainic se toarna fara a fi necesar sa ridicati capacul.

ATENTIE: Ridicati intotdeauna ceainicul de maner, deoarece carcasa acestuia se incalzeste.

Noohrwh =

FILTRU DE APA
Ceainicul este echipat cu un filtru de apa care poate fi scos si spalat, daca este necesar.

PROTECTIE IMPOTRIVA SUPRAINCALZIRII $| IMPOTRIVA PORNIRII FARA APA

Ceainicul este echipat cu un controler care il protejeaza impotriva supraincalzirii, atunci cand ceainicul
este utilizat de mai multe ori la rand.

Ceainicul este prevazut, de asemenea, cu un sistem de protectie care il opreste automat atunci cand nu
contine apa. Tn acest caz, dupa pornire, ceainicul se va opri automat dupa aproximativ 30 de secunde.
Trebuie sa scoateti ceainicul de pe soclu si sa apasati comutatorul in pozitia ,0”. Dupa ce adaugati apa,
ceainicul este gata de utilizare.

4. CURATARE SI INTRETINERE

ATENTIE! CURATATI NUMAI CEAINICUL RECE!

1. Tnainte de curatarea aparatului, scoateti ceainicul de pe soclul de alimentare.

2. Scoateti filtrul de apa.

3. Partile exterioare ale carcasei pot fi curatate cu o carpa moale si umeda.

4. Interiorul ceainicului poate fi spalat cu produse speciale pentru curatarea ceainicelor sau cu o solutie
de apa si otet.

in acest scop, turnati solutia sau agentul de curatare in ceainic.

Porniti ceainicul pentru a fierbe continutul.

Goliti solutia sau agentul de curatare fiert.

Daca este necesar, repetati operatiunea.

La finalul curatarii, turnati apa in ceainic, fierbeti-o si apoi goliti-o.

Ceainicul este gata de utilizare.

5. Daca intentionati sa curétati soclul ceainicului, DECONECTATI-L INTOTDEAUNA DE LA SURSA DE
ALIMENTARE INAINTE DE CURATARE. inainte de a-I reconecta uscati-l bine.
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6. Dupa terminarea curatarii, introduceti filtrul in ceainic, conectati soclul de alimentare si asezati ceaini-
cul pe soclu. Ceainicul este gata de utilizare.

Periodic, ceainicul trebuie decalcifiat folosind produse speciale. Utilizarea ceainicului cu elemen-

tul de incalzire calcificat va duce la deteriorarea acestuia si la pierderea garantiei.

5. DATELE TEHNICE

Model: Vesper

Capacitate: 1,7 L

Alimentare: 220-240 V CA, 50 Hz

Putere: 2200 W

Consum de energie in modul oprit: 0,5 W
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Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego dotgczonych oznacza, ze pro-

duktu nie wolno wyrzucacé tgcznie z innymi odpadami. Zuzyty sprzet moze zawiera¢ substancje posiadajgce wiasciwosci trujgce i rakotwor-

cze, niebezpieczne dla zdrowia i zycia ludzi, ponadto zatruwajgce glebe oraz wody gruntowe. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie

zuzytego sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu wiasciwego jego przetworzenia. Wigcej informacji na temat punktow utylizacji
B Urzadzen mozna uzyska¢ od wiadz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spetnia

wazng role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku surowcéw wtérnych, w tym recyclingu, zuzytego sprzetu. Na tym etapie
ksztaltuje sie postawy, ktore wptywajg na zachowanie wspoéinego dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the pro-
duct may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to
human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user’s responsibility to hand over the used equipment to a designated collection
point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste
disposal services and the place where you purchased this product.

The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At
this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.
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SERWIS KONTAKT:
serwis@megabaijt.com.pl
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Producent:
Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
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